Problemlésungen - eXplore 320-340

SWISS DESIGN

Problem

Ursache

Seite

Oberfaden reifit.

. Oberfaden nicht richtig eingefadelt.

. Oberfadenspannung zu stark.

. Nadel verbogen oder stumpf.

. Nadel falsch eingesetzt.

. Ober- und Unterfaden bei Nahbeginn nicht zur
Ruckseite des NahfulRes gezogen und nicht richtig
unter Nahful® gelegt.

. Stoff wurde nach Abschluss des Nahens nicht nach
hinten gezogen.

. Faden zu dick oder diinn fiir die Nadel.
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Unterfaden reifRt

. Unterfaden falsch in eingefadelt gefadelt.

. Fusseln im Greifer.

. Spule beschadigt und lauft nicht reibungslos.
. Faden ist locker um die Spule gewickelt.
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Ersetzen Sie die Spule.
Spulen Sie das Garn neu.

Nadel bricht

. Nadel falsch eingesetzt.

. Nadel verbogen oder stumpf.

. Nadelklemmschraube lose.

. Der falsche Ful} wird verwendet.

. Stoff wurde nach Abschluss des Nahens nicht nach
hinten gezogen.

. Nadel zu fein fur den genahten Stoff.
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Benutzen Sie den richtigen
Fuld.

Oberfaden wirft
Schlingen

. Oberfadenspannung zu locker.
. Nadelgrofie eignet sich nicht fiir den Faden.
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Ausgelassene Stiche

. Nadel falsch eingesetzt.

. Nadel verbogen oder stumpf.

. Nadel bzw. Faden nicht fiir den gendhten Stoff geeignet.
Zum Nahen von Stretchstoffen, sehr feinem Stoff und
Synthetik wurde keine Nadel mit blauer Spitze benutzt.
. Oberfaden nicht richtig eingefadelt.

. Schlechte Nadelqualitat benutzt.
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Ersetzen Sie die Nadel.

Naht krauselt sich

. Oberfadenspannung zu stark.

. Oberfaden nicht richtig eingefadelt.

. Nadel zu stark fir den genahten Stoff.

. Stichlange zu lang fir den Stoff.

* Benutzen Sie bei sehr feinen Stoffen eine Einlage.

A WN-=20OOC

Verkulrzen Sie den Stich.

Stoff wird nicht
einwandfrei
transportiert

1. Transporteur voller Fusseln.

2. Stiche zu fein.

3. Transporteur wurde nach dem Senken nicht
angehoben.
Der NahfuRdruck ist nicht richtig eingestellt.

Verlangern Sie den Stich.

Maschine naht nicht
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1. Maschine nicht an Steckdose angeschlossen.

2. Faden hat sich verfangen.

3. Das Handrad wurde beim Spulen herausgezogen.

Muster sind verzerrt

1. Der Stich ist nicht ausgeglichen.

Knopfloch nicht gut
genaht.

. Stichdichte nicht fir den genahten Stoff geeignet.
. Bei Stretchstoffen wird keine Einlage verwendet.
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Maschine laut
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. Transporteur voller Fusseln.
. Fusseln im Fadenabziehscheibe.
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Stofflagen
verschieben sich

1. Der NahfuRdruck ist nicht richtig eingestellt.






