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WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Benutzung eines elektrischen Geréts sind stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, darunter:
Diese Nahmaschine wurde rein fir den privaten Gebrauch entwickelt und hergestellt.
Lesen Sie vor Inbetriebnahme dieses Gerats alle Anweisungen.

G EFAH R — Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um das Risiko eines
Stromschlags zu mindern:

1. Lassen Sie das Gerat niemals unbeaufsichtigt, wenn es an den Netzstrom angeschlossen ist.
Trennen Sie die Maschine nach der Benutzung und vor der Reinigung immer vom Netzstrom.

WAR N U NG — Mindern Sie wie folgt das Risiko von Verbrennungen, Bréanden, Stromschlag oder

Personenverletzungen

1. Lassen Sie es nicht zu, dass die Maschine als Spielzeug benutzt wird. Bei der Benutzung dieser Nahmaschine
durch Kinder oder in der N&he von Kindern ist gréBte Aufmerksamkeit erforderlich.

2. Benutzen Sie diese Maschine ausschlieBlich fiir den in dieser Gebrauchsanleitung beschriebenen Zweck.
Benutzen Sie ausschlieBlich Original-Zubehér oder Zubehdr, das vom Hersteller ausdriicklich freigegeben wurde.
Naheres dazu entnehmen Sie bitte dieser Gebrauchsanleitung.

3. Nehmen Sie diese Nahmaschine niemals in Betrieb, wenn Ihr Stromkabel oder Netzstecker schadhaft ist, wenn
sie nicht vorschriftsméBig funktioniert, wenn sie fallen gelassen oder beschadigt wurde oder in Wasser gefallen ist.
Bringen Sie diese Ndhmaschine zwecks Uberprifung, Reparaturen und elektrischer und mechanischer
Einstellungen zu lhrem Handler oder zu Ihrem Kundendienst.

4. Nehmen Sie das Gerat niemals in Betrieb, wenn eine der Luftéffnungen blockiert ist. Sorgen Sie daflr, dass sich
in den Ventilationséffnungen dieser Nahmaschine und des FuBanlassers weder Fusseln noch Staub oder
Stoffreste ansammeln. )

5. Lassen Sie keine Gegenstéande in irgendwelche Offnungen fallen und versuchen Sie nicht, Gegensténde in
Offnungen zu stecken.

6. Benutzen Sie die Maschine nicht im Freien.

7. Benutzen Sie diese Maschine nicht in Bereichen, in denen Aerosol-Produkte (Spriihdosen) benutzt oder
Sauerstoff zugefiihrt werden.

8. Schalten Sie die Maschine aus, indem Sie alle Betatigungselemente auf ,Aus” (,0)stellen und dann den
Netzstecker abziehen.

9. Ziehen Sie den Netzstecker nicht ab, indem Sie am Kabel ziehen. Halten Sie zum Abziehen des Netzsteckers
den Stecker fest und nicht das Kabel.

10. Halten Sie Ihre Finger von allen beweglichen Teilen fern. Besondere Aufmerksamkeit ist im Bereich der Ndhnadel
erforderlich.

11. Benutzen Sie immer die richtige Stichplatte. Beim Einsatz der falschen Stichplatte kann die Nadel brechen.

12. Benutzen Sie keine verbogenen Nadeln.

13. Schalten Sie diese Nahmaschine aus (,0), wenn Justierungen im Nadelbereich — wie zum Beispiel Einfadeln und
Auswechseln der Nadel, Spulen, Auswechseln des NahfuBes, usw. — vorgenommen werden.

14. Ziehen Sie immer den Netzschalter dieser Nahmaschine ab, wenn Abdeckungen entfernt, Maschinenteile gedlt
oder andere in diesen Gebrauchsanleitungen aufgefiihrte Justierungen vorgenommen werden.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF.

Nur fir Europa:

Dieses Gerat darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschrénkten physischen, sensorischen oder
mentalen Fahigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen genutzt werden, wenn sie entsprechend
beaufsichtigt werden oder in die sichere Nutzung des Gerats eingewiesen wurden und die méglichen Gefahren
kennen. Kinder dirfen das Gerét nicht als Spielzeug verwenden. Reinigung und Wartung durfen nicht von
unbeaufsichtigten Kindern durchgefuhrt werden.

Fiir Lander auBerhalb Europas (ausgenommen USA und Kanada):

Dieses Gerat ist nicht fur die Nutzung durch Personen (einschlieBlich Kindern) mit eingeschrankten physischen,
sensorischen oder mentalen Féhigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen gedacht, es sei denn, sie
werden entsprechend beaufsichtigt oder wurden von einer fir ihre Sicherheit zustédndigen Person in die Nutzung des
Gerats eingewiesen. Kinder mussen sténdig beaufsichtigt werden, um zu gewahrleisten, dass sie die Ndhmaschine
nicht als Spielzeug verwenden.

Entsprechend der gesetzlichen Regelungen tber das umweltgerechte Entsorgen von Elektro- und
Elektronikgeraten, ist dieses Produkt nach Verwendung dem Wertstoffkreislauf zuzufihren. Im Zweifelsfalle
mmm wenden Sie sich bitte an den Verkaufer. (Nur innerhalb der EU)
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*Technische Anderungen ohne vorherige Ankiindigung vorbehalten.
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VORBEREITUNGEN VOR
DEM NAHEN

Teilebezeichnungen

@ Fadenhebel

(2) Oberfaden-Fiihrung

(3 Vorspannung

@ Spulerfadenfiihrung

(® Garnrollenhalter

(6 Fadenabzugsscheibe (groB)

(D Loch fir zusétzlichen
Garnrollenstift

Spulenfadenabschneider
@ Spuler
Spulerstopper

() Kopfdeckel

(2 Start-/Stopp-Taste

@3 Fadenabschneidertaste
Touchscreen

@5 Stickarm

Fadenabschneider/Fadenhalter
@? Nadeleinfadlerhebel
Befestigungsschraube
StickfuB

@0 Stichplatte

@) Fadenabschneider

@ Untere Fadenflihrung

@3 Nadelklemmschraube

@4 Nadelstangen-Fadenfiihrung
@ Nadel

@ Greiferabdeckplatte

@) Entriegelungstaste fir
Greiferabdeckplatte

Fadenfiihrung des Nadeleinfadlers
@9 Tragegriff

Handrad

@D Stylus-Halter

32 Luftungsoéffnungen

33 USB-Anschluss (Typ B)
USB-Anschluss (Typ A)

@5 NéhfuBhebel

Netzschalter

37 Netzkabelbuchse

ANMERKUNG:

Um die Maschine zu tragen,
halten Sie den Tragegriff mit
einer Hand, und stiitzen Sie die
Maschine mit der anderen Hand.




SerienméBiges Zubehor

Nr. Teilebezeichnung Teilenr.

© ﬁpil::?j;(fMaschine eingelegt) 102261103
(@ | Schraubendreher (groB) 820832005
® (Sfﬁ I: I’Sa}[lijcbheprllgtrt((aar)]er 653802002
@ | Pinsel 802424004
® | Schere 803813203
(® | Nadelsatz 852802108
D ook oy ? | azzozosos
Fadenabzugsscheibe (klein) x 2 822019509
(@ | Fadenabzugsscheibe (speziell) x2 | 862408008
Zusatzlicher Garnrollenstift 809041004
@ 2pil:1|?jr::ell\|/}[:1;chine eingelegt) 846652504
@ ﬁ]%ehz;aépS;nurl]i?]g?lter flr Stickerei 846652607
@3 | Stylus fur den Touchscreen 860194002
Spulenkorbreiniger 859858007
@5 | Bedienungsanleitung 864800860
Symbol-Ubersichtstabelle 864818034
@? | Anleitungs-DVD 864852007
gtri?:?(rrirl?srtneftl:éarbeitung 864850005

Installationsanleitung
fur das Programm zur 864849207
Stickmusterbearbeitung

@ | Softhaube* 864807100
@) | USB-Kabel 850403006
@2 | Stromkabel** 830335004

* Nicht in allen Landern im Lieferumfang dabei.
** Das im Lieferumfang enthaltene Stromkabel kann von
der Abbildung abweichen.

ANMERKUNG:
Ein Anleitungsvideo mit einer Schnell-Einweisung
ist fir dieses Modell zum Download erhéltlich unter:

www.elna.com/support




Nr. Teilebezeichnung Teilenr.

@3 |Stickrahmen SQ14b (mit Schablone) | 864803003
@4 | Stickrahmen RE20b (mit Schablone) | 864802002
@ |Stickrahmen SQ20b (mit Schablone) | 864801001
s St REOB ) g
@) |Magnetklemmen x 8 861805305
GroBer Sticktisch 864805201
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GroBer Sticktisch

Nutzen Sie den groBen Sticktisch, wenn der Stickrahmen
RE20b, SQ20b oder RE36b an der Maschine befestigt
ist.

Klappen Sie die 4 Beine an der Unterseite des Tisches
heraus.

Platzieren Sie den groBen Sticktisch an der Maschine.

ANMERKUNG:
Passen Sie die Hohe des groBen Sticktisch an
die H6he des Maschinentisches an, indem Sie
die Einstellschrauben der 4 Beine drehen. Sonst
kénnte der Stickarm den groBen Sticktisch treffen,
wenn er angebracht ist. Verwenden Sie einen
Kreuzschlitzschraubenzieher*, um die
Einstellschraube zu drehen.

(D Einstellschraube

* Der Kreuzschlitzschraubendreher ist nicht im
Lieferumfang der Maschine enthalten.

Rutschschutz-Aufkleber (fir Stickrahmen
RE36b)

Dem Stickrahmen RE36b liegen Rutschschutz-Aufkleber
bei. Ziehen Sie die Schutzfolie ab und kleben Sie den
Aufkleber wie abgebildet auf den Innenrahmen des
Stickrahmen RE36b, um ein Wegrutschen von feinen
Stoffen zu verhindern.

(D Rutschschutz-Aufkleber

@ Innenrahmen



Anschluss an den Netzstrom

ANMERKUNG:
Ein Anleitungsvideo mit einer Schnell-Einweisung
ist fir dieses Modell zum Download erhéltlich unter:

www.elna.com/support
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Lower the Presser Foot.

Vergewissern Sie sich zuerst, dass der
Netzschalter () ausgeschaltet ist.

Stecken Sie den Maschinenstecker 2 des Netzkabels
in die Netzkabelbuchse 3.

Stecken Sie den Netzstecker @) in die Steckdose (5),
und schalten Sie den Netzschalter () ein.

(1 Netzschalter

(2) Maschinenstecker
(3 Netzkabelbuchse
(@) Netzstecker

(6 Steckdose

ANMERKUNG:

Benutzen Sie nur das der Maschine beiliegende
Netzkabel.

Wenn Sie den Netzschalter ausschalten, warten Sie 5
Sekunden, bevor Sie ihn wieder einschalten.

/\\ WARNANMERKUNG:

Halten Sie wahrend des Betriebs lhre Augen immer
auf den Nahbereich gerichtet und berlhren Sie
keine beweglichen Teile, wie z. B. den Fadenhebel,
das Handrad oder die Nadel. Schalten Sie stets den
Netzschalter aus und trennen Sie das Gerét von der
Stromversorgung:

- wenn Sie die Maschine unbeaufsichtigt lassen.

- wenn Sie Teile anbringen oder abnehmen.

- wenn Sie die Maschine reinigen.

Nur fiir die U.S.A. und Kanada

Polarisierter Stecker (ein Pol ist breiter als der andere):
Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, kann
der Stecker nur in eine Richtung in eine polarisierte
Steckdose eingesteckt werden. Falls er nicht vollstandig
in die Steckdose passt, drehen Sie den Stecker um.
Wenn er noch immer nicht passt, wenden Sie sich

bitte an einen qualifizierten Elektriker, um die richtige
Steckdose zu installieren. Modifizieren Sie den Stecker
in keiner Weise.

Bedientasten der Maschine

(1 Start-/Stopp-Taste

Dricken Sie diese Taste, um die Maschine zu starten
oder anzuhalten. Die Taste leuchtet rot, wenn die
Maschine lauft, und griin, wenn sie stillsteht.

(2 Fadenabschneidertaste

Dricken Sie diese Taste, um die Faden nach dem
Néhen abzuschneiden. Die Nadelstange geht nach dem
Abschneiden der Faden automatisch hoch.

ANMERKUNG:

Wenn Sie die Start-/Stopp-Taste ohne Absenken des
NahfuBes driicken, erscheint die Warnmeldung 3 auf
dem BerUhrungsbildschirm.

Senken Sie den NahfuB3 ab und driicken Sie die Start-
/ Stopp-Taste.
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Heben und Senken des NiahfuBes

Sie kédnnen den NahfuB mit dem NahfuBhebel heben und
senken.

(D NahfuBhebel

(2) Extrahub-Position
Der NahfuB kann ca. 7 mm (1/4”) Uber die normale
Hochstellposition angehoben werden, wenn Sie beim
Anheben des NahfuBhebels mehr Druck ausiben.

ANMERKUNG:
Drehen Sie das Handrad nicht, wenn sich der Nahfu
in der Extrahub-Stellung befindet.

Beriihrungsfeldtasten

/N VORSICHT:

Drucken Sie nicht mit harten oder scharfen
Gegenstanden wie Bleistiften, Schraubendrehern
oder dergleichen auf den Touchscreen. Verwenden Sie
den Stylus fir den Touchscreen, der standardmaBig
im Lieferumfang enthalten ist.

(D Startseitentaste
Driicken Sie diese Taste, um zur Kategorieauswahl zu
gelangen.

(2 Datei 6ffnen-Taste

Driicken Sie diese Taste, um das Fenster zum Offnen
einer Datei anzuzeigen.

Sie kénnen die Stickmuster, die im internen Speicher der
Maschine oder auf einem USB-Stick gespeichert sind,
6ffnen.

(3 Einstellungstaste

Driicken Sie diese Taste, um den Einstellungsmodus
auszuwahlen. Sie kénnen die Einstellung Ihrer Maschine
auf lhre bevorzugten Werte einrichten.

Die Maschineneinstellungen fir allgemeine Einstellungen,
Sticken und Sprachauswahl sind in diesem Modus
verfugbar.

(@ Hilfetaste

Driicken Sie diese Taste, um zum visuellen Schritt-
fur- Schritt-Leitfaden Gber die grundlegenden
Bedienvorgénge zu gelangen.

(® Verriegelungstaste

Driicken Sie diese Taste, um die Maschine zum
Einfadeln, Austausch des Zubehdrs usw. zu verriegeln.
Alle Tasten sind deaktiviert, um das Verletzungsrisiko zu
verringern.

Driicken Sie die Verriegelungstaste &) erneut, um die
Maschine zu entsperren.

(6 Nachste Seite-Taste
Driicken Sie die Nachste Seite-Taste, um zur nachsten
Seite zu gelangen.

@ Vorherige Seite-Taste
Driicken Sie die Vorherige Seite-Taste, um zur vorherigen
Seite zu gelangen.




Einsetzen der Garnrolle

Heben Sie den Garnrollenhalter an. Setzen Sie die
Garnrolle auf den Garnrollenhalter.

Stecken Sie die groBe Fadenabzugsscheibe auf, und
drucken Sie diese fest gegen die Garnrolle.

ANMERKUNG:
Benutzen Sie die kleine Fadenabzugsscheibe fur
schmale oder kleine Garnrollen.

Verwenden Sie die spezielle Fadenabzugsscheibe um
SondergréBen von Garnrollen zu fixieren.

Die SondergréBen der Garnrollen sind wie folgt;

Der Lochdurchmesser der Garnrolle liegt im Bereich von
9,5 bis 10,5 mm und die Garnrollenlénge liegt im Bereich
von 70 bis 75 mm.

(1 Fadenabzugsscheibe (speziell)
(2 Lochdurchmesser (9,5 bis 10,5 mm)
(® Garnrollenlange (70 bis 75 mm)

Stecken Sie die spezielle Fadenabzugsscheibe fest in
das Loch der Garnrolle wie abgebildet.

Zusétzlicher Garnrollenhalter

Benutzen Sie den zusatzlichen Garnrollenstift, um zu
spulen, ohne den Faden bei Stickbeiten aus der Nadel zu
ziehen.

Setzen Sie den zusatzlichen Garnrollenstift in das Loch
ein, wie gezeigt.

Setzen Sie eine Garnrolle auf den zusatzlichen
Garnrollenhalter, und befestigen Sie die Garnrolle mit der
Fadenabzugsscheibe.

(1 Zuséatzlicher Garnrollenstift
(2 Loch fir zusatzlichen Garnrollenstift
(3 GroBe Fadenabzugsscheibe

Ziehen Sie den Faden nach links und nach vorne wie
abgebildet um die Spulerfadenfihrung herum.
Ziehen Sie den Faden fest nach rechts.

Befolgen Sie das Verfahren von | 2] bis 8| auf Seite 10,
um die Spule aufzuspulen.

Spulen
Entnahme der Spule

/) VORSICHT:

Drucken Sie die Verriegelungstaste oder schalten Sie
den Netzschalter aus.

[1] Schieben Sie den Entriegelungsknopf der
Greiferabdeckung (D nach rechts und entfernen Sie
die Greiferabdeckplatte (2.

(D Entriegelungsknopf der Greiferabdeckung
(2 Greiferabdeckplatte

Nehmen Sie die Spule 3 aus dem Spulenhalter.
(3 Spule

ANMERKUNG:

Verwenden Sie die Kunststoffspulen fir horizontale
Greifer, die mit einem ,J“ @) gekennzeichnet sind. Bei
Verwendung von anderen Spulen, z. B. vorgespulten
Papierspulen, kann es zu Problemen beim Sticken
und/oder Schaden am Spulenhalter kommen.
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Spulen

Ziehen Sie den Faden von der Garnrolle.
Flhren Sie den Faden um die Spulerfadenfiihrung.
(D Spulerfadenfiihrung

Setzen Sie die Spule auf den Spuler.

2 Spule
(3 Spuler

Ziehen Sie den Faden auf die Spule.

Halten Sie den Faden mit beiden Handen und wickeln
Sie ihn mehrmals im Uhrzeigersinn um die Spule.

(4] Fuhren Sie den Faden in einen der Schlitze & des
Spulerkranzes @) und ziehen Sie am Faden, um ihn
abzuschneiden.

(@ Spulerkranz
(® Schlitz

Driicken Sie den Spuler 3 nach rechts.

Auf dem Touchscreen wird das Zeichen zum
Aufspulen angezeigt.

Wenn Sie den Unterfaden schneller oder langsamer
aufspulen méchten, kénnen Sie die maximale
Aufspulgeschwindigkeit durch Drucken der
~+“Taste (6) oder ,—“-Taste (7) einstellen.

ANMERKUNG:
Der Spuler darf nicht bewegt werden, wenn die
Maschine lauft.

(6] Driicken Sie die Start-/Stopp-Taste (8).
Start-/Stopp-Taste
Wenn die Spule voll ist, stoppt der Vorgang
automatisch.

Driicken Sie die Start-/Stopp-Taste (8) um die
Maschine anzuhalten.

Bringen Sie den Spuler zuriick in seine
Ausgangsstellung, indem Sie diesen nach links
bewegen.

Nehmen Sie die Spule ab.

Fihren Sie den Faden in einen der Schlitze des
Spulerkranzes und ziehen Sie am Faden, um ihn
abzutrennen.

ANMERKUNG:
Aus Sicherheitsgriinden halt die Maschine 1,5
Minuten nach Beginn des Spulvorgangs automatisch

an.
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Einsetzen der Spule

Drlcken Sie die Verriegelungstaste.
Legen Sie eine Spule in den Spulenhalter, wobei der
Faden entgegen dem Uhrzeigersinn herauslaufen
muss, so wie auf der Greiferabdeckplatte abgebildet.
(D Verriegelungstaste
(2 Fadenende
(3 Spulenhalter
(@) Greiferabdeckplatte

Halten Sie die Spule mit lhrer Fingerspitze fest, damit

sie sich nicht dreht.
Fihren Sie den Faden durch die vordere Kerbe des
Spulenhalters.
Ziehen Sie den Faden nach links, um ihn unter der
Fadenfihrung hindurch zu fuhren.

(® Vordere Kerbe

(® Flhrung

Ziehen Sie den Faden nach links, um ihn in die mit ,1“
markierte Fihrungsbahn zu flhren.
Achten Sie darauf, dass der Faden an der Seitenkerbe
des Spulenhalters herauskommt.
(@ Fuhrungsbahn 1
Seitenkerbe

ANMERKUNG:
Falls der Faden nicht an der Seitenkerbe
herauskommt, fadeln Sie erneut ein von Schritt [1].

Flhren Sie den Faden weiter entlang der mit ,,.2“
markierten Fihrungsbahn und ziehen Sie den Faden
nach rechts durch den Schlitz. Der Faden wird auf
eine geeignete Lange geschnitten und festgehalten.

(@ Fuhrungsbahn 2
Schlitz (Fadenabschneider)

Setzen Sie die linke Kante der Greiferabdeckplatte in
die Offnung.
Dricken Sie die Greiferabdeckplatte nach unten, um
sie dort zu befestigen.

11
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Einfadeln der Maschine
Heben Sie den NahfuBhebel an.

Drucken Sie die Verriegelungstaste, um die Maschine zu
verriegeln.

Bringen Sie die Nadel in ihre hdchste Stellung, indem Sie
das Handrad zu sich drehen.

(D Verriegelungstaste

Fadeln Sie den Faden in Reihenfolge von [1] bis [7] ein.

Ziehen Sie Faden von der Garnrolle.

Halten Sie den Faden mit beiden Handen
und ziehen Sie den Faden in den Schlitz der
Vorspannungsfadenfuhrung.

(2 Schlitz

Wickeln Sie den Faden einmal um die Vorspannung
herum.

Halten Sie den Faden mit der rechten Hand
und ziehen Sie den Faden um die Kante der
Oberfadenfiihrung.

Ziehen Sie den Faden entlang des rechten Kanals fest
zu sich, bis der Faden einrastet.

(3 Vorspannung
() Oberfaden-Flhrung
(5 Rechter Kanal

ANMERKUNG:

+ Wenn der Faden beim N&hen aus der Vorspannung
herausrutscht, wickeln Sie den Faden wie
abgebildet durch die Offnung (&), wenn Sie durch die
Vorspannung einfadeln.

* Wenn der aus dem Nadeldhr kommende Faden
nach dem automatischen Fadenabschneiden zu kurz
ist und Stiche Ubersprungen wurden, ziehen Sie den
Faden wie abgebildet durch die Vorspannung ().

Fihren Sie den Faden durch den rechten Kanal nach
unten und um die Unterseite der Fadenfihrungsplatte.
Ziehen Sie den Faden entlang des linken Kanals nach
oben.

(® Rechter Kanal
Fadenfiihrungsplatte
@ Linker Kanal

[4] Ziehen Sie den Faden fest nach oben und zur
Ruckseite des Fadenhebels, wahrend Sie den Faden
an der Garnrolle festhalten. Ziehen Sie ihn dann nach
vorne in das Ohr des Fadenhebels.

Ohr des Fadenhebels
Ziehen Sie den Faden dann am linken Kanal nach
unten und durch die Untere Fadenfihrung.
@) Untere Fadenfiihrung
(6] Schieben Sie den Faden von der rechten Seite der
Fadenfihrung der Nadelstange nach links.
(2 Nadelstangen-Fadenfiihrung

Fadeln Sie die Nadel mit dem Einfadler ein (siehe
nachste Seite).
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Eingebauter Nadeleinfadler

ANMERKUNG:

Der Nadeleinfadler kann fiir eine Nadel #11 bis #14
verwendet werden.

Garnstarken 50 bis 90 werden empfohlen.
Verwenden Sie nicht die Fadenstarke 30 oder starker.

Driicken Sie die Verriegelungstaste, um die Maschine
zu verriegeln. Senken Sie den NahfuB.

Drehen Sie das Handrad zu sich, bis das
Nadeleinfadelzeichen 2 in der rechten oberen Ecke
des Sperrfensters erscheint.

(D Verriegelungstaste
(2) Nadeleinfadler-Zeichen

Ziehen Sie den Faden durch den Schlitz des
Nadeleinfadlers. Der Faden sollte unter dem Greifer
des Nadeleinfadlers entlang gefuhrt werden.

3 Schlitz
@ Greifer

ANMERKUNG:
Stellen Sie sicher, das der Faden wie gezeigt in den
Schlitz 4 des Nadeleinfadlers einlegt wird.

Ziehen Sie den Faden nach oben und von hinten
zwischen den Fadenabschneider und den Kopfdeckel.

Ziehen Sie den Faden zu sich, um ihn abzuschneiden.

[4] Ziehen Sie den Nadeleinfadlerhebel so weit wie
madglich nach unten.

Heben Sie den Einfadler langsam an, damit eine
Fadenschlaufe durch das Nadelbhr nach oben
gezogen wird.

[6] Ziehen Sie an der Fadenschlaufe, um das Fadenende
durch das Nadeldhr nach hinten heraus zu ziehen.

ANMERKUNG:

Wenn der Faden im Greifer hdngen bleibt und keine
Fadenschlaufe entsteht, entfernen Sie den Faden aus
dem Greifer und wiederholen Sie den Vorgang oder

fadeln Sie bei Bedarf manuell ein.
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Austausch von Nadeln

/N VORSICHT:

Denken Sie immer daran, die Verriegelungstaste zu
driicken, um die Maschine zu verriegeln oder den
Netzschalter auszuschalten, bevor die Nadel ersetzt wird.
Eine lose Nadel oder Schraube kann einen Nadelbruch
oder eine Fehlfunktion der Maschine verursachen.

Heben Sie die Nadel durch Drehen des Handrads an.
Schalten Sie die Maschine aus oder driicken Sie die
Verriegelungstaste.

(D Verriegelungstaste
Lésen Sie die Nadelklemmschraube, indem Sie diese
gegen den Uhrzeigersinn drehen.
Nehmen Sie die Nadel aus der Klemme.

(2) Nadelklemmschraube
Setzen Sie eine neue Nadel in die Nadelklemme ein.

Dabei muss die flache Seite der Nadel nach hinten
zeigen.

Achten Sie beim Einsetzen der Nadel in die Nadelklemme
darauf, dass sie oben gegen den Anschlagstift
geschoben wird.

(3 Flache Seite
(@ Anschlagstift

Sie kénnen prufen, ob die Nadel gerade ausgerichtet
ist, indem Sie die flache Seite der Nadel auf eine flache
Flache driicken (eine Stichplatte, Glas usw.).

Die Licke zwischen der Nadel und der flachen Stelle
sollte durchgehend gleich sein.

(® Lucke
Benutzen Sie niemals eine stumpfe Nadel.

/) VORSICHT:

Achten Sie darauf, die Nadelklemmschraube fest mit
einem Schraubendreher festzuziehen, wenn eine
Nadel an der Maschine befestigt wird, sonst konnte
die Nadel moglicherweise abbrechen oder eine
Fehlfunktion verursachen.

ANMERKUNG:

+ Verwenden sie die mitgelieferten Nadeln oder kaufen
Sie diese im autorisierten Fachhandel.

« Verwenden Sie fir feine Stoffe eine Nadel der GréBe
11 mit blauer Spitze.

« Verwenden Sie flr mittelschwere bis schwere Stoffe
Nadeln der GréBe 14 oder rote Nadelspitze*.

14

Stoff- und Nadeltabelle

Stoff Faden Nadel
Foi
?m Nadel mit blauer Spitze
Mittel .
Stickgarn :
Schwere Universelle Nadel #14
Stoffe Rote Nadelspitze*

* Die rote Nadelspitze ist optional erhaltlich.
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Hilfemeni anzeigen
Driicken Sie die Hilfetaste, um das Hilfemenu zu 6ffnen.

Sie kénnen die Anweisungen fur 4 Themen der
grundlegenden Funktionen der Maschine anzeigen.

Wabhlen Sie das Hilfethema durch Driicken des
Buchsymbols aus und das Fenster mit der schrittweisen
Anleitung wird geéffnet.

(D Hilfetaste
(2) Buchsymbol

Driicken Sie die Nachste Seite-Taste, um zur ndchsten
Seite zu gelangen.
Driicken Sie die Vorherige Seite-Taste, um zur vorherigen
Seite zu gelangen.
Driicken Sie die X-Taste, um das aktuelle Fenster zu
schlieBen.

(3 Néchste Seite-Taste

@ Vorherige Seite-Taste

(® X-Taste
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Abnehmen und Anbringen des StickfuBes

Entfernen Sie den StickfuB, wenn Sie die Stichplatte fur
Wartungsarbeiten usw. entfernen.

/) VORSICHT:

Denken Sie immer daran, die Verriegelungstaste
zu drucken, um die Maschine zu verriegeln, oder
die Maschine auszuschalten, bevor der Nahful3
abgenommen oder befestigt wird.

Entfernen:

Schalten Sie die Maschine aus oder driicken Sie die
Verriegelungstaste.

Drehen Sie das Handrad zu sich hin, um die Nadel
anzuheben.

(D Verriegelungstaste
Losen Sie die Befestigungsschraube mit dem
Schraubendreher und entfernen Sie den StickfuB.
(2) Befestigungsschraube

Anbringen:

Bringen Sie den StickfuB von der linken Seite an die
Stoffdriickerstange an.

(2) Befestigungsschraube
(3 StickfuB

Ziehen Sie die Befestigungsschraube mit dem
Schraubendreher fest.



Spulenhalter fur Stickerei (erh6hte Spannung)

/! VORSICHT:

Denken Sie immer daran, die Verriegelungstaste zu
driicken, um die Maschine zu verriegeln, oder die
Maschine auszuschalten, bevor der Spulenhalter
angebracht wird.

Wechseln Sie den Standard-Spulenhalter (Teilenummer
846652504) gegen den Spulenhalter fir Stickerei (erhdhte
Spannung) wenn Sie andere Unterfaden als Untergarn
zum Sticken verwenden.

Die Teilenummern finden Sie bei beiden Spulenhaltern
innen.

(D Teilenummer ist hier zu finden

Entfernen Sie die Nadel, den StickfuBB und die
Stichplatte (siehe die Seiten 14, 16 und 64).

Nehmen Sie den Standard-Spulenhalter heraus.
(2 Standard-Spulenhalter
Setzen Sie den Spezial-Spulenhalter in die
Greiferbahn ein. Achten Sie darauf, dass der Knopf

des Spulenhalters an dem Anschlag an der Maschine
ausgerichtet ist.

Bringen Sie Stichplatte, NahfuB und Nadel an.
(3® Knopf
(@ Anschlag
(5 Spezial-Spulenhalter fiir Stickerei (hohe Spannung)

ANMERKUNG:

Verwenden Sie den Standard-Spulenhalter zum
Sticken von Quiltmustern, bei denen Unterfaden und
Oberfaden gleich sind.

17

Stickrahmen

(D Stickrahmen SQ14b
Ein rechteckiger Stickrahmen mit einem quadratischen
Stickbereich von 14 cm (5,57).

(2) Stickrahmen RE20b
Ein besonders groBer Stickrahmen mit einem
Stickbereich von 14 x 20 cm (5,5 x 7,97) .

(3 Stickrahmen SQ20b
Ein rechteckiger Stickrahmen mit einem quadratischen
Stickbereich von 20 cm (7,97) .

(@ Stickrahmen RE36b
Ein besonders groBer Stickrahmen mit einem
Stickbereich von 20 x 36 cm (7,9” x 147).

(® Klemme (RE20b, SQ20b und RE36b)
Eine kleine Klemme zur Befestigung des Stoffes in den
Stickrahmen RE20b, SQ20b und RE36b.

* Die Stickrahmen im Lieferumfang Ihrer Maschine
variieren je nach lhrem Modell.
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Vliese

Um optimale Stickqualitat zu erzielen, sollten Vliese zur
Verstéarkung eingesetzt werden.

Verwendung:
Verwenden Sie die Vliese auf der linken Stoffseite.

Maoglicherweise mussen Sie mehr als eine Schicht
benutzen.

Feste Stoffe kdbnnen mit einem dinnen Blatt Papier
hinterlegt werden.

Nicht haftende Vliese sollten beim Besticken von Stoffen
verwendet werden, die nicht geblgelt werden kénnen,
oder fur Bereiche, die schwer zu bligeln sind.

Schneiden Sie das Vlies gréBer als den Stickrahmen

zu, und legen Sie es so auf den Stickrahmen, dass das
ganze Stuck vom Stickrahmen eingespannt wird und der
Stoff nicht verrutschen kann.

Anbringen des Vlieses

Legen Sie die linke Stoffseite und die glanzende,
haftende Seite des Vlieses aufeinander. Falten Sie eine
Ecke des Vlieses hoch und bligeln Sie die beiden Lagen
zusammen.

ANMERKUNG:

Eine Ecke des Vlieses sollte umgeknickt werden, um
das Abziehen der Uberschissigen Unterlage nach
dem Né&hen zu erleichtern.

Die Blgeltemperatur hangt von der Art des haftenden
Vlieses ab, das Sie verwenden.

Verschiedene Arten von Vliesen

Typ Benutzung

Eigenschaft

Zum Abreien |Stabile Webstoffe

Bestehen aus einem leicht
abreiBbaren Material.

Schlingen aus der Stickerei ragen

Schlingengewebe wie Frottee, um zu verhindern, dass die

Zum Aufbugeln | Maschenware und alle Arten elastischer Stoffe Haftunterlage, die mit einem
Blgeleisen angebracht wird.

Abschneiden |Maschenware und alle Arten elastischer Stoffe ReiBfeste Vliesstoffe.

Wasserldslich | Durchbruch- oder Spitzenstickerei. Rechte Seite von Ein dinner, wasserl6slicher Film.

Ausbtigelbar | Durchbruch- oder Spitzenstickerei

Eine diinne Schicht, die mit Hitze
wegschmilzt.

ANMERKUNG:

Klebevliese dienen lediglich zum Befestigen von kleinen Stoffteilen oder Teilen, welche nicht in einen Rahmen
gespannt werden kénnen, oder fir das Befestigen von Materialien wie Samt, Nappaleder oder ahnlichem, welche
dauerhafte Markierungen durch den Stickrahmen zuriick behalten wirden.

Reinigen Sie den Spulenhalter nach dem Sticken, da der Kleber des Vlieses daran haften kann.

18
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Stoff in Stickrahmen einspannen
Fir Rahmen SQ14b, SQ20b oder RE20b

Legen Sie das Vlies auf die linke Stoffseite.
Stoff und Vlies mussen grdBer sein als der
Stickrahmen.

Ziehen Sie die Mittellinien auf dem Stoff mit
Schneiderkreide.

(@ Stoff
(2 Mittellinien

Legen Sie den Innenrahmen und die Schablone auf
den Stoff und richten Sie die Mittellinien des Stoffs an
der Schablone aus.

3 Innenrahmen
(@ Schablone

Lésen Sie die Spannschraube am AuBenrahmen.

Legen Sie den Innenrahmen und den Stoff auf den
auBeren Rahmen.

(® Rahmenfestspannschraube
(® AuBerer Stickrahmen

Dricken Sie den Innenrahmen und den Stoff in den
AuBenrahmen.
Ziehen Sie die Schraube am AuBenrahmen an, um
den Stoff zu straffen. Achten Sie darauf, dass der
Stoff im Rahmen vollkommen gestrafft ist.

Entfernen Sie die Schablone.

Befestigen Sie den Stoff mit den Klemmen in dem
Stickrahmen, wenn Sie den Stickrahmen SQ20b oder
RE20b verwenden.

@ Klemme

ANMERKUNG:

Dicke Stoff- und Vlieslagen kénnen zu Fehlstichen,
Fadenrissen und gebrochenen Nadeln flhren.
Sticken Sie nicht auf Lagen, die dicker als 3 mm sind

(1/8").
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Ziehen Sie den Stoff in alle 4 Richtungen stramm um
diesen zu spannen. Stellen Sie sicher, dass der Stoff
straff eingespannt ist.

Drehen Sie die Aussenrahmenhebel in Pfeilrichtung.
Entfernen Sie die Gitterschablone.

(3 Aussenrahmenhebel
(® Schablone

(6] Sichern Sie den Stoff mit den Klemmen in dem
Stickrahmen.

(3 Klemme

*Nach dem Sticken, entfernen Sie die Klemmen
in Pfeilrichtung. Drehen Sie wieder die
Aussenrahmenhebel um das Stickgut zu entnehmen.

ANMERKUNG:

+ Dicke Stoff- und Vlieslagen kénnen zu Fehlstichen,
Fadenrissen und gebrochenen Nadeln flhren.
Sticken Sie nicht auf Lagen, die dicker als 3 mm sind
(1/87).

« Stellen Sie sicher, dass Rutschschutz-Aufkleber
am Rahmen RE36b (wie auf Seite 6 beschrieben)
angebracht wurde.

21
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Befestigen des Stickrahmens an der Maschine
Anbringen:
[1] Heben Sie den NahfuB an.
Bringen Sie die Nadel in ihre hdchste Stellung, indem
Sie das Handrad zu sich drehen. Schalten Sie die
Maschine ein.
Wenn der Stickarm nicht in der Ausgangsstellung ist,
erscheint die Warnmeldung, um den Stickarm zur
Ausgangsposition zu bringen.
Dricken Sie die OK-Taste, um den Stickarm zur
Ausgangsstellung zu bringen.
(1 OK-Taste
Wahlen oder bearbeiten Sie das gewlinschte Muster
und driicken Sie die Taste OK. Auf dem Bildschirm
erscheint das Startfenster Sticken und der Stickarm
fahrt zur Startposition.
Driicken Sie die Verriegelungstaste, um die Maschine
zu verriegeln.
(2 Verriegelungstaste

Legen Sie den vorbereiteten Rahmen auf die

Maschine.
Positionieren Sie den Rahmen, indem Sie die Kerben
des Rahmens an den Stickarm-Stiften ausrichten.

(3 Kerbe

(@ Stickarm-Stift

(® Stickarm

(® Hebel

Schieben Sie den Hebel in Pfeilrichtung.
(® Hebel
(4] Bringen Sie den Rahmen durch Driicken gegen die
Stickarm-Stifte an.

Drlcken Sie den Hebel in Pfeilrichtung, um den
Rahmen einzurasten.

Entfernen:

Heben Sie den NahfuB3 an. Bringen Sie die Nadel in
ihre hdchste Stellung, indem Sie das Handrad zu sich
drehen.

Drlcken Sie die Verriegelungstaste, um die Maschine
zu verriegeln.

Schieben Sie den Hebel in Pfeilrichtung und entfernen
Sie den Rahmen.

(® Hebel

/) VORSICHT:

+ Achten Sie darauf, den Stoffliberhang nicht zwischen
den Stickarm und den Maschinenkérper (7) zu legen.
+ Versuchen Sie niemals, den Stickarm per Hand
zu verschieben oder den Stickarm zu berthren,
wéhrend er sich bewegt.




Patita Llezikn:

Crarnat,
I H
N & | B
.2 &
¥ | |
® || A4
b &Y
| 1/3
%* B * X
L Fant
Patite — é Dewigns
e —
M | Soorits f j\ Daciena”"
: : SET
— Pl 3
B [ pecte= — ET A
- ?
= Y B
f 144 . R T L 1
< (leennnr »
@ ®
* B = X
| Bewcelet BEd Ennhika
i Dsigris | Dramigen
gz || B
B |t
[henigns
:' In-Tha—Hoop
oy | rhe.
34 ard

23

Fadenhalter

Um zu verhindern, dass Sie Uber ein Ende des
Oberfadens sticken legen Sie das Fadenende auf den
Fadenhalter.

Fihren Sie den Oberfaden durch die Offnung im StickfuB
und ziehen Sie ihn zum Fadenhalter hoch.

Legen Sie den Faden von vorne nach hinten tber den
Fadenhalter.

(1 Fadenhalter

Gespeicherte Stickmuster auswéhlen

Dricken Sie die Taste fir gespeicherte Muster und
die erste Seite der Musterliste der Petite-Muster wird
geoffnet.

(D Taste fur gespeicherte Muster

Drucken Sie die Musterkategorie-Taste, um die
Musterliste nach Musterkategorien zu durchsuchen, oder
drucken Sie die Stickrahmen-Wabhltaste, um die Muster
nach StickrahmengréBe zu durchsuchen.

(2 Musterkategorie-Taste
(3 Stickrahmen-Wabhltaste

Musterkategorie
Driicken Sie die Musterkategorie-Taste (2), um die
Musterlisten nach Kategorie anzuzeigen.

Dricken Sie die Tasten flir vorherige/nachste Seite, um
die Musterlisten zu durchsuchen.

(@ Vorherige Seite-Taste
(5 Nachste Seite-Taste

Seite 1 von 4

« Kleine Muster

* Lieblingsmuster

« BordUrenmuster

« Geometrische Muster

Seite 2 von 4

» Klichenmotive

» Weltstilmuster

* Verschndrkeltes Alphabet
* Quiltmuster

Seite 3von 4

* Armbandmuster

» Feiermuster

* Hochzeitsmuster

* Im-Stickrahmen-Muster

Seite 4 von 4
- Sashiko-Muster
» Kalibriermuster

Drucken Sie die auszuwahlende Kategorie und das
Musterwahlfenster wird gedtffnet.

Durchsuchen Sie die Musterliste mit der Taste fiir die
vorherige/néchste Seite und wahlen Sie das gewiinschte
Muster durch Driicken der Mustersymbol-Taste aus.



Rk Maschine befestigt.

4 "\ Auswahl des Musters nach der RahmengréBe
Driicken Sie die Rahmenauswahl-Taste 3 und das
betite Lissine H Auswabhlfenster fur den Stickrahmen wird geoffnet.
: : Wabhlen Sie den gleichen Stickrahmen, wie an der
ol

- GQldb

' : ' D i Durchsuchen Sie die Musterliste mit den Tasten fiir die
o - ® néchste/vorherige Seite und wéhlen Sie das gewunschte
1 ' ' [:} bl Muster durch Dricken der Mustersymbol-Taste aus.
@ *‘ @ 0200 mm
H | L] —
RE3Gh
& ® r'* m HihatRfmm
&

Monogramm

Dricken Sie die Monogrammtaste und das
Monogrammfenster wird ged6ffnet.

Dricken Sie die Schriftartauswahl-Taste, um das
Auswahlfenster fir die Schriftart zu 6ffnen.

(1 Monogrammtaste
(2 Schriftartauswahl-Taste

Fur die Monogrammstickerei kbnnen Sie eine von 10
Schriftarten sowie 2-Buchstaben-, 3-Buchstaben- und
Bordlirenmuster sowie normale Nahmuster auswahlen.

Folgende Schriftarten und Muster sind verfugbar:

Seite 1 von 2
« Schriftart Gothic
« Schriftart Script
« Schriftart Cheltenham
AA AA « Schriftart Kyrillisch 1
~ « Schriftart Kyrillisch 2
[ A~2 R By 7 - Schriftart Kyrillisch 3
A | Serin @ | G Letters
*‘Uz Cikwl larihum I-E‘ Hizridur Seite 2 von 2
+ 2-Buchstaben
A | Crrilic 1 ¥l Mormal Sow « 3-Buchstaben
AT | ot 2 « Bordlrenmuster
Ak’ | Crilic 8 * Normale Nahmuster
2 , 1 i

Dricken Sie die Symboltaste fir die gewlinschte
Schriftart und das Monogrammfenster wird gedffnet.

Durchsuchen Sie Seiten mit den Tasten fur vorherige/
néchste Seite.
Sie kdnnen Buchstaben, Zahlen, Symbole, Kyrillische
und europdische Buchstaben eingeben.

(3 Vorherige Seite-Taste

(@ Nachste Seite-Taste

STells
IS

"
3
"
3

[ [0 ]
ESIEE

145
B L< i » |
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Monogram
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Funktionstasten

(D Schriftarttaste

Dricken Sie diese Taste, um das Auswahlfenster flir die
Schriftart zu 6ffnen.

(2) Buchstabenausrichtungs-Taste

Dricken Sie diese Taste, um die horizontale oder
vertikale Ausrichtung zu wéahlen.

(3 Taste fiir die BuchstabengréBe

Sie kénnen folgende 3 BuchstabengréBen durch Driicken
dieser Taste auswahlen.

Die ungefédhren BuchstabengréBen fir GroBbuchstaben
sind folgende.

L (GroB): 30 mm (1,27)
M (Mittel): 20 mm (0,8")
S (Klein): 10 mm (0,47)

(@) Taste fiir GroB-/Kleinschreibung

Durch Driicken dieser Taste kdnnen Sie von GroB- auf
Kleinbuchstaben umschalten und umgekehrt.

(® Datei speichern-Taste

Durch Dricken dieser Taste erscheint das Fenster
Datei speichern und Sie kénnen den Text oder das
Monogramm als Datei speichern (siehe Seite 61).

(® OK-Taste

Dricken Sie diese Taste, um lhre Eingabe zu bestéatigen
und den Bildschirm Bereit zum N&hen oder das vorherige
Bearbeitungsfenster zu 6ffnen.

@ X-Taste

Drucken Sie diese Taste, um die Monogrammeingabe zu
beenden.

Cursortaste

Dricken Sie diese Tasten, um den Cursor nach links
oder rechts zu bewegen.

(9 Loschtaste

Dricken Sie diese Taste, um das Zeichen Uber oder vor
dem Cursor zu l6schen.

Leerstellen-Einstelltaste

Diese Taste wird nur aktiviert, wenn eine Leerstelle
eingegeben wird.

Wenn die Zwischenrdume zwischen den Zeichen
ungleichméaBig aussehen, fugen Sie eine Leerstelle
zwischen den Zeichen ein, und justieren Sie den
Abstand.

Dricken Sie diese Taste, um das Leerstellen-
Einstellfenster zu 6ffnen.

Um den Abstand zu erhéhen, driicken Sie die Taste ,+"“
Um den Abstand zu verringern, driicken Sie die Taste

ANMERKUNG:
Die Leerzeichenbreite wird nur in Millimetern
angezeigt.
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Monogramm eingeben

Beispiel: Eingeben von ,R&B* in der Schriftart Gothic.

Geben Sie ,R" ein, der Cursor bewegt sich nach rechts
und ,R* wird automatisch gespeichert.

Dricken Sie die Taste fiir die BuchstabengréBe und
wahlen Sie eine kleine GréBe aus.
(D SchriftgroBentaste

Geben Sie ,&" ein, der Cursor bewegt sich nach rechts
und ,&“ wird automatisch gespeichert.

Dricken Sie die Taste fiir die BuchstabengréBe und
wahlen Sie eine mittlere GroBe aus.

Geben Sie ,B“ ein, der Cursor bewegt sich nach rechts
und ,B* wird automatisch gespeichert.
Driicken Sie die Taste OK.

Das Fenster Stickrahmen-Bestéatigung erscheint.
Der Bildschirm wechselt zum Fenster Bereit zum N&hen/
Sticken.

ANMERKUNG:

Das Fenster Stickrahmen-Bestéatigung wird nicht
angezeigt, wenn die Stickrahmen-Bestatigungsoption
ausgeschaltet ist (siehe Seite 58).

Farbwechsel
Sie kénnen ein mehrfarbiges Monogramm sticken, indem
Sie die Fadenfarbe der einzelnen Buchstaben andern.

Driicken Sie dazu vor dem Sticken die Farbwechseltaste.

Die Farbwechseltaste wechselt zu H wenn die
Farbwechselfunktion aktiviert ist.

Die Maschine halt automatisch an, wenn ein Buchstabe
fertig ist.

Wechseln Sie den Faden fir die nachste Farbe, und
beginnen Sie erneut mit dem Sticken.

(2 Farbwechseltaste

Monogramm positionieren

Sie kdnnen zwischen 3 Monogramm Positionen wéhlen:
linksblndig, zentriert und rechtsbindig.

(D Linksbtindig

Druicken Sie die ﬁTaste, um von der Referenzlinie am
linken Rand der Schablone mit dem Nahen zu beginnen.

(2 Zentriert

Driicken Sie die ﬂTaste, um in der Mitte des
Stickrahmens zu nahen.

(3 Rechtsbiindig

Dricken Sie die ﬂTaste, um von der Referenzlinie
am rechten Rand der Schablone mit dem Néhen zu
beginnen.
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Monogramm mit 2 Buchstaben

Beispiel: Zwei Buchstaben in einem Achteck
Driicken Sie die Schriftarttaste (1.
Wéhlen Sie 2 Buchstaben aus .
1 b
Gothic AR
n.n.c.n.E D@y | 71wt
F | G ] H | ! ] Y @ | G Letters
bs | = | i | ] | =2 I-ﬁ Fizridur
P L @ | R L S | T ¥l | Normal Sow
v W | x| Y
Z [ . =] [ 1] .ﬂ
, 1/5 , 2/ ,
Wahlen Sie das Achteck aus .
Monog ram MorioTram
|
‘ > ‘ 0 | b
2 Letters AR 2 Lettars AE_
alele|p|E a Ble Dp|E
F . <] . H - 1 . o F G| H I o
KIL|M|N|o K L M N[z
plalr]s] P oa2|rR =|T
U v W x TR I
z.u.o-{).u Z w1 g
a g a
Geben Sie ,A“ und ,B“ ein.
Mororram Rigady to Sew n Druicken Sie die Taste OK und eine Warnmeldung
g SE20b200200mm erscheint.
. G "
: | o 40 5::: Driicken Sie die OK-Taste und der Stickarm fahrt zur
‘ B | - Kawe Startposition.
2 Lattars AB. Das Fenster Stickrahmen-Bestétigung erscheint.
# Bl D|E Driicken Sie die Taste OK.
F a|H 1 |4J Der Bildschirm wechselt zum Fenster Bereit zum
2 L mils Nahen/Sticken.
s S B ANMERKUNG:
U w|w x| - . Das Monogramm aus 3 Buchstaben wird wie das
z ulo al. L 0/1856 S|+ Monogramm aus 2 Buchstaben gestickt.
— . : Die Ausgangsposition fur 2 Buchstaben und
— ' - ' m 3 Buchstaben- Monogramme ist die Mitte des
Stickrahmens.
Das Fenster Stickrahmen-Bestatigung wird nicht
angezeigt, wenn die Stickrahmen-Bestatigungsoption
ausgeschaltet ist (siehe Seite 58).
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Bearbeiten eines Monogramms
Léschen eines Zeichens: Loschen von R von ,MART*

Driicken Sie die Cursortaste (1), um den Cursor unter
»,R“ zu setzen.

Driicken Sie die Léschtaste (2) und der Buchstabe ,R*
wird gel6scht.

Einflgen eines Zeichens: Einfligen von ,E“ in ,MAT*

Driicken Sie die Cursortaste (1), um den Cursor unter
A" zu setzen.

Geben Sie ,E“ ein.
Der Buchstabe ,E“ wird vor ,A” eingefugt.
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Startfenster - Bereit zum Nahen/Sticken

Das Startfenster - Bereit zum Nahen/Sticken
enthalt Stickfunktionstasten und Informationen zum
ausgewahlten Muster.

Driicken Sie die Pfeiltaste runter (& oder Pfeiltaste
hoch (8), um den néchsten Satz Funktionstasten (7
bis (@) anzuzeigen

Funktionstasten

(1 Farbsegment Taste

(@ Umrisstaste

(3 Garnfarben- / Cursor-Taste
@ Feinjustier- / Winkel-Taste
(® Pfeiltaste runter

(® Pfeiltaste hoch

(7 Taste verwendeter Farben
Einstelltaste

(9 Stickrahmen-Positionstaste
Taste vorwaérts

(D) Taste rickwarts

(2 Sprungtaste

(3 Steuerungstasten

Musterinformationen
Der Bildschirm gibt folgende Details an:

(D StickrahmengréBe

(2 MustermaBe

(3 Maximale Stickgeschwindigkeit
(@ Spannungseinstellung

(® Anzahl der Garnfarben

(® Voraussichtliche Stickzeit

(@ Vorschaufenster
Kreuzmarkierung (aktueller Nahpunkt)
(9 Fortschrittsbalken

Stichzahl

1) Garnfarbe
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Tasten riickwéarts/vorwarts

Driicken Sie die Taste ,—“ (1), um den Stickrahmen zuriick
zu einem vorherigen Stich zu bewegen.

Driicken Sie die Taste ,+* ), um den Stickrahmen
vorwérts zu bewegen.

Der Stickrahmen wird mit jedem Tastendruck um einen
Stich bewegt. Halten Sie die Taste gedrickt, um schneller
zu verfahren und 10, 100 oder 500 Stiche auf einmal zu
Uberspringen. Die Anzahl der fertigen Stiche 3 und die
Gesamtstichzahl (4) werden in dem Fenster Stichzahl
angezeigt.

Diese Tasten kénnen dazu benutzt werden, den
Stickrahmen an die Position zu bringen, an welcher der
Faden gerissen oder ausgegangen ist.

(1) Taste rickwarts
(2) Taste vorwarts
(3 Fertige Stiche
(@) Gesamtstichzahl

Der hellblaue Balken im Fenster Stichzahl ist der
Fortschrittsbalken. Der Fortschrittsbalken (5 erscheint,
wenn sich die Stichzahl erhéht, und kennzeichnet den
Fortschritt des Musters. Ist das Muster abgeschlossen,
kehrt der Fortschrittsbalken auf 0 zurlick.

(® Fortschrittsbalken

Sprungtaste

Wenn Sie direkt zu einem bestimmten Stich springen
mochten, driicken Sie die Sprungtaste ® und das
Zifferntastatur-Fenster (7) wird gedffnet. Geben Sie
die gewtlinschte Stichanzahl ein und driicken Sie die
OK-Taste.

Der Stickrahmen fahrt zu dem von Ihnen eingegebenen
Né&hpunkt.

(® Sprungtaste
() Zifferntastatur-Fenster

Kreuzmarkierung

Die Kreuzmarkierung (@ im Vorschaufenster
kennzeichnet den aktuellen Stich. Drlicken Sie
das Vorschaufenster (®), um die Kreuzmarkierung
auszublenden.

Vorschaufenster
(9 Kreuzmarkierung (aktueller Stich)

Farbsegment-Taste
Driicken Sie Farbsegment-Taste (0, um eine komplette
Abbildung des gewéahlten Musters oder nur eine
Teilansicht jedes Farbabschnitts zu betrachten.
Driicken Sie die Taste fiir die nachste Seite (2, um das
nachste Farbsegment zu betrachten.
Driicken Sie die Taste vorheriges Farbsegment (1), um
das vorherige Farbsegment anzuzeigen.
Wenn Sie nur ein bestimmtes Farbsegment nahen
mochten, driicken Sie die Tasten néchste/vorherige
Farbe, bis das gewlinschte Segment angezeigt wird.
Farbsegment-Taste
(D Taste vorherige Seite
(2 Taste nachste Seite



. E N U.mri?staste. ) . . )
D soMEmtM0mm Sie kénnen die GréBe des Stickbereichs prifen,

3;::“”“ é"‘"‘_‘?“ indem Sie die Musterkontur ohne Stiche oder nur mit
i e Heftstichen umreiBen.

Dricken Sie die Umrisstaste, woraufhin das Fenster fiir
die Umrissoption gedffnet wird.

(D Umrisstaste

-
= o/Em STl +
I':=l EENL.E‘_I
e,
Die folgenden 3 Optionen stehen zur Auswahl:
e 1. Umriss ohne Nahen
4 il Driicken Sie die Taste {7 , um das Fenster Umriss ohne

Nahen zu 6ffnen.

Dricken Sie die Umrisstaste, um mit dem Umfahren
der Musterposition zu beginnen, oder driicken Sie eine
der Tasten [S]J&l[E][E]. um den Stickrahmen in eine
Ecke zu bewegen.

2. Umriss und Heften (einfach)

Driicken Sie die Taste f+, um das Fenster Umriss und
0 einfaches Heften zu 6ffnen.

Senken Sie den NahfuB.
[ | enxen sie den antu

Drlcken Sie die Start-/Stopp-Taste, um ein UmreiBen mit
HIAKI AR Heftstichen zu beginnen.
Press "STARTSSTAORY button Press "STARTSSTAORY button

3. Umriss und Heften (doppelt)
__________ Driicken Sie die Taste {i%, um das Fenster Umriss und
zweifaches Heften zu 6ffnen.

__________

1 1 1 1

1 1 1 1

| | | : Senken Sie den NahfuB.

A Y " : : '@b : Driicken Sie die Start-/Stopp-Taste, um ein UmreiBen mit
: ﬁf | | ‘7“ | Heftstichen zu beginnen. Zunachst heftet die Maschine
b--mm - - - - becscssoss < innerhalb des Musters, dann umreif3t sie das Muster mit

weiteren Heftstichen.

ANMERKUNG:
Die Maschine naht Heftstiche mit einer Zugabe von

@ 5 mm um den Stickbereich.
. - . . - . Reicht das Muster jedoch Uber den Héchstgrenzwert
(O} S0iEM0 MO E s e E des Stickbereichs hmaus, be.tragt d_le Zugabe NL_JII.
CF nashitimn B fCdlars ¥ detitimn W iGolars Um das Fenster mit den Umrissoptionen zu schlieBen,
2 B00sum €37 mia 2 B00sum £ 2T min dricken Sie die Taste X.
F Ao T FL Auto o
| %] | ] Garnfarben-/Cursor-Taste

Drlcken Sie die Garnfarben-/Cursor-Taste, um die
Cursor- Tasten anzuzeigen oder auszublenden. Die
Garnfarbenliste des ausgewahlten Musters wird
angezeigt, wenn die Cursor-Tasten ausgeblendet sind.

Justieren Sie die Stickrahmenposition mit den Cursor-
Tasten, so dass sich die Nadelposition genau Uber der

IBESEES >

| v | L= Mitte der Bezugslinien des Stoffes befindet.
e ot
: 021352 ST + u @ Garnfarben-/Cursor-Taste
1 r‘f@ﬁsﬂp— m : (3 Garnfarbenliste
3. 1298 sk (@) Cursor-Tasten

®
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Feinjustier- / Winkel-Taste

Sie kénnen Feinjustierungen der Position oder des
Winkels des Stickmusters vornehmen, ohne den
Stickrahmen aus der Maschine zu nehmen.

Driicken Sie die Feinjustier-/Winkel-Taste (1.

Die urspringliche Stickmusterposition wird als Rechteck
(2 vorab angezeigt.

Das rote Rechteck (3) erscheint, wenn Sie
Feineinstellungen am Stickmuster vornehmen, und es
zeigt den Unterschied zwischen der Ausgangsposition
und der eingestellten Position an.

Drehen eines Musters

Sie kénnen die Feineinstellungen fir den Winkel des
Stickmusters vornehmen.

Dricken Sie die Taste m @, um das Muster um 0,5
Grad im Uhrzeigersinn zu drehen.

Dricken Sie die Taste E (®, um das Muster um 0,5
Grad gegen den Uhrzeigersinn zu drehen.

Der Winkelwert wird im Fenster () angezeigt.

ANMERKUNG:

Der Winkel eines Stickmusters kann in Gradzahlen
von -5,0 bis 5,0 eingestellt werden.

Der Winkel des Stickmusters kann nicht so eingestellt
werden, dass der Stickbereich Uberschritten wird.

Verschieben eines Musters

Sie kénnen die Feineinstellungen flr die Position des
Stickmusters vornehmen.

Driicken Sie die Taste Winkel/Verschieben (.

Auf dem Bildschirm erscheinen die Steuerungstasten.
Driicken Sie El oder @ Tasten (7), um das Muster

um 0,5 mm nach rechts oder links zu verschieben
(X-Fenster (9)).

Driicken Sie B oder E Tasten (8, um das Muster

um 0,5 mm nach vorn oder hinten zu verschieben
(Y-Fenster (0).

Der Abstand von der Ausgangsposition wird als
Koordinaten in den X- und Y-Fenstern angezeigt.

ANMERKUNG:

Die Position des Stickmusters kann von -5,0 mm bis
5,0 mm fein eingestellt werden.

Der Position des Stickmusters kann nicht so
eingestellt werden, dass der Stickbereich
Uberschritten wird.

Der Bewegungsabstand von der Ausgangsposition

wird nur in Millimetern angezeigt.
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Farblistentaste

Driicken Sie die Pfeiltaste runter (1) oder Pfeiltaste
hoch (2, um den néachsten Satz Funktionstasten
anzuzeigen.

Driicken Sie diese Farblistentaste 3, um eine Liste

der im ausgewahlten Muster verwendeten Garnfarben
anzuzeigen.

Driicken Sie die Stichzahltaste @), um die Anzahl
der Stiche fur jede Farbe im ausgewahlten Muster
anzuzeigen.

Driicken Sie die Garnrollentaste (5), um eine Liste der
im ausgewahlten Muster verwendeten Garnfarben
anzuzeigen.

Einstelltaste

Driicken Sie die Einstelltaste, um das Fenster fir die
manuelle Einstellung zu 6ffnen. Sie kdnnen in diesem
Fenster folgende Einstellungen vornehmen.

(® Einstelltaste

(7 Automatische Fadenspannung

Drlcken Sie die Taste ,+“ oder ,—, um die
Fadenspannung auf lhre bevorzugten Werte einzustellen.

Die Enden der Sprungfédden abschneiden

Diese Option kann verwendet werden, wenn die
Einstellung ,,Sprungfaden-Schnittlange“ oder
»Schnittbefehl” aktiviert ist (siehe Seite 59).

Drucken Sie die Taste ,+“ oder ,— um die Lange des
Sprungfaden-Endes anzupassen.
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Stickrahmen-Positionstaste

Drehen Sie das Handrad zu sich, um die Nadel in ihre
hoéchste Stellung anzuheben, wenn sich die Nadel in der
unteren Position befindet.

Heben Sie den NahfuB an.
Driicken Sie die Stickrahmen-Positionstaste (1) und das
Stickrahmen-Positionsfenster wird gedffnet.

Drlcken Sie die Tastea@ und das Bestéatigungsfenster
wird geoffnet. Driicken Sie die Taste OK, um den
Stickarm zurlck in die Ausgangsstellung zu bringen, und
kehren Sie zum Startfenster - Bereit zum Nahen/Sticken
zurlick. Driicken Sie eine der Tasten , um den
Stickarm in eine Standby-Position zu bringen.

Driicken Sie die X-Taste, um das Stickrahmen-
Positionsfenster zu schlieBen.

(2 Stickrahmen-Positionstaste

Drlcken Sie die Start-/Stopp-Taste.
Die Warnmeldung erscheint.

Driicken Sie die Taste OK und der Stickrahmen kehrt in
seine ursprungliche Position zurlck.
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Erste Schritte beim Sticken

Wabhlen Sie das gewlinschte Muster aus.

¥ ik 140:14 0mm ¥ soiah:140:14 0mm
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Justieren Sie die Stickrahmenposition mit den Cursor-
Tasten, so dass sich die Nadelposition genau tber
s _ der Mitte der Mittellinien des Stoffes befindet.
N = (2 Cursor-Tasten
= ° | Drlcken Sie die Start-/Stopp-Taste und sticken Sie 5
VAR N bis 6 Stiche.
Drlcken Sie die Start-/Stopp-Taste erneut, um die
Maschine anzuhalten.

Schneiden Sie den losen Faden nahe beim Startpunkt ab.
(3® Loser Faden

Driicken Sie die Start-/Stopp-Taste, um erneut mit
dem Sticken zu beginnen.

Die Maschine halt nach Fertigstellen des ersten
Farbabschnitts automatisch an (und schneidet die
Faden ab, wenn das automatische Fadenschneiden
aktiviert ist).

Wechseln Sie den Faden auf die nachste Farbe, und
sticken Sie den nachsten Abschnitt.

Sie kénnen die Stickposition mit den Cursor-Tasten
wahrend des Stickens anpassen, falls erforderlich.

Driicken Sie die Start-/Stopp-Taste, um die Maschine
anzuhalten.

Drlcken Sie die Cursor-Tasten, um den Stickrahmen
an die gewunschte Position zu bringen. Driicken Sie
die Start-/Stopp-Taste erneut, um mit dem Sticken
fortzufahren.

ANMERKUNG:
Sind alle Farbsegmente fertig gestickt, kehrt der
Rahmen zur Anfangsposition in der Mitte zurtck.

Stickergebnisse

Das Stickmuster wird wie dargestellt in Bezug zu den
Mittellinien auf den Stoff gestickt.

(@ Mittellinien auf dem Stoff

ANMERKUNG:
Beachten Sie Seite 59 zum Einstellen fiir das
automatische Fadenschneiden.
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Bearbeitungsmodus

Im Bearbeitungsmodus kénnen Sie Muster andern
und/oder kombinieren, um individuelle Stickmuster zu
erstellen.

Driicken Sie die Bearbeitungsmodus-Taste (1) und das
Bearbeitungsfenster fur den Stickrahmen SQ20b wird
gedffnet.

(D Bearbeitungstaste

Auswabhl einer StickrahmengréBe
Sie kénnen eine andere StickrahmengréBe wéhlen.

Driicken Sie die Stickrahmen-Wabhltaste () und das
Auswabhlfenster fur den Stickrahmen wird gedéffnet.

(D Stickrahmen-Wahltaste

Driicken Sie die Nachste Seite-Taste (2), um die
anderen Stickrahmen anzuzeigen.

Dricken Sie die Symboltaste, um den gewinschten
Stickrahmen zu wéahlen.

Der Bildschirm kehrt zum Bearbeitungsfenster zurick.
(@ Nachste Seite-Taste

ANMERKUNG:

+ Im Bearbeitungsmodus kénnen Sie keine
Musterwéhlen, welche die GréBe des gewahlten
Stickrahmens Uberschreiten.

+ Einige Stickrahmen sind nicht im Lieferumfang der
Maschine enthalten.

Offnen der Stickmuster

Sie kénnen die gespeicherten Stickmuster, Monogramme
und Muster auf einem USB-Stick im Bearbeitungsfenster
offnen.

Um Muster zu 6ffnen, driicken Sie die Startseitetaste ().
Driicken Sie die Taste fiir gespeicherte Muster (2.

Waéhlen Sie das gewlinschte Muster aus der Musterliste
(siehe Seiten 73-80).

(D Startseitetaste
(2 Taste fur gespeicherte Muster
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Informationen zur Bearbeitungswerkzeugleiste

Die Bearbeitungswerkzeugleiste enthélt wie dargestellt
die folgenden Tasten.

Driicken Sie die Taste nachster Satz (2), um den nachsten
Satz Bearbeitungswerkzeuge anzuzeigen. Drlcken Sie
die Taste vorheriger Satz (3), um den vorherigen Satz
Bearbeitungswerkzeuge anzuzeigen.

(1 Cursor-Tasten

(2) Taste nachster Satz

(3) Taste vorheriger Satz

@ Scroll-Taste

(6 Zoom-Taste

(& Stickrahmen-Wahltaste

@ Kopiertaste

Loschtaste

(@ GroBenanderungstaste
Drehtaste

@D Horizontale Spiegelbildtaste
(2 Vertikale Spiegelbildtaste
@3 Bogentaste

Gruppentaste

(5 Taste Datei speichern (siehe Seite 61))
Taste Benutzerdefinierte Farbe
(7 Farbgruppentaste
Stickfolgetaste

Taste Mittelposition

@0 Ecken-Layout-Taste

@) Einfarbtaste

Auswahl eines Musters
Um das zu andernde Muster auszuwahlen, driicken Sie
auf das Musterbild im Bearbeitungsfenster.

Der grine Rahmen erscheint um das ausgewahlte
Muster herum.

Verschieben eines Musters

Das ausgewahlte Stickmuster kann im
Bearbeitungsfenster verschoben werden. Dricken Sie
auf das Muster und ziehen Sie es mit dem Stylus oder
Ihrer Fingerspitze an die gewtinschte Position.

ANMERKUNG:
Ziehen Sie das Muster nicht mit einem scharfen
Gegenstand Uber den Bildschirm.

Sie kénnen das ausgewéhlte Muster durch Drucken der
Cursor-Tasten verschieben.

Driicken Sie die Cursor-Tasten (1), um das Muster im
Bearbeitungsfenster in die gewlinschte Position zu
bringen.

Driicken Sie die Mittelpositionstaste (2), um das Muster
zur Mitte des Bearbeitungsfensters zu bewegen.

(D Cursor-Tasten
(2 Taste Mittelposition

Wenn Sie die Cursor-Tasten driicken, bewegt sich der
Stickarm nicht, da sich die Musterposition in Bezug zum
Stickrahmen und nicht zur Maschine verandern wird.
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Kopieren eines Musters

Drucken Sie die Kopiertaste, um das gewéhlte Muster
zu duplizieren.

(D Kopiertaste
Das kopierte Muster wird Uber das Originalmuster

gelegt. Verschieben Sie die Kopie, so dass das
Originalmuster sichtbar wird.

Léschen eines Musters

[1] Driicken Sie auf das zu I6schende Muster.

Dricken Sie die Loschtaste, um das ausgewéhlte
Muster zu l6schen.

(1 Léschtaste

Verandern der MustergréBe
Dricken Sie die GréBenanderungstaste, um das
Fenster fur die GréBenénderungsoption zu 6ffnen.
(1 GroBenanderungstaste
Sie kdnnen die GréBe der Stickmuster von 80 % auf
120 % der urspriinglichen GréBe andern.

Driicken Sie die Taste ,+“ (2), um das Muster zu
vergréBern.

Driicken Sie die Taste ,— 3, um das Muster zu
verkleinern.

Mit jedem Druck auf die ,+*“- oder ,—“-Taste andert
sich die GréBe um 1 %. Fur ein schnelles Andern der
GroBe halten Sie die Taste ,+“ oder ,— gedriickt.

Die Skala des veranderten Musters wird in Prozent 4
angezeigt.

Driicken Sie die Taste OK, um die neue GréBe zu
bestatigen.
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Drehen eines Musters

Dricken Sie die Taste nachster Satz (1), um den
néchsten Satz Bearbeitungswerkzeuge anzuzeigen.

Driicken Sie die Drehtaste (2), um das
Drehoptionsfenster zu 6ffnen.

(2 Drehtaste

Driicken Sie die Taste E@, um das ausgewahlte
Muster um 1 Grad im Uhrzeigersinn zu drehen.

Driicken Sie die Taste E@, um das ausgewahlte
Muster um 1 Grad gegen den Uhrzeigersinn zu
drehen.

Drucken Sie die Taste @@, um das ausgewahlte
Muster um 45 Grad im Uhrzeigersinn zu drehen.
Driicken Sie die Taste [@}(6), um das ausgewahite

Muster um 45 Grad gegen den Uhrzeigersinn zu
drehen.

Der Winkel des gedrehten Musters wird im Fenster (7)
angezeigt.

Dricken Sie zur Bestatigung die Taste OK.

Spiegeln eines Musters
(1] Driicken Sie die vertikale oder horizontale
Spiegelbildtaste.

(1 Horizontale Spiegelbildtaste
(2 Vertikale Spiegelbildtaste

Driicken Sie die Taste |§] (D, um das horizontale
Spiegelbild eines ausgewahlten Musters zu erstellen.

Driicken Sie die Tastem (2, um das vertikale
Spiegelbild eines ausgewahlten Musters zu erstellen.
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Monogramme in Bogenform

Im Bearbeitungsmodus kénnen Sie ein Monogramm
oder Wort in einem nach oben oder unten offenen Bogen
formen.

Geben Sie die Zeichen ein und driicken Sie die Taste
OK.

Die eingegebenen Zeichen werden im
Bearbeitungsfenster angezeigt.

Drucken Sie die Bogentaste und das
Bogenanordnungsfenster wird gedffnet.

(D Bogentaste

Driicken Sie die obere Bogentaste (2), um einen nach

oben zeigenden Bogen zu formen.
Drlcken Sie die untere Bogentaste @, um einen nach
unten zeigenden Bogen zu formen.
Driicken Sie die VergréBerungstaste (4), um einen
Bogen zu verlédngern.
Driicken Sie die Verkirzungstaste (5), um einen
Bogen zu verkirzen.
Driicken Sie zur Bestatigung die Taste OK.

(2) Obere Bogentaste

(3 Untere Bogentaste

@ VergréBerungstaste
(® Verkirzungstaste
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Gruppieren der Muster

Sie kdnnen Muster zu Gruppen zusammenfassen.

Driicken Sie die Taste néachster Satz (D, um den
néchsten Satz Bearbeitungswerkzeuge anzuzeigen.

Driicken Sie die Gruppentaste (2) und das Fenster fur
die Gruppierungsoption wird gedffnet.

(D Taste nachster Satz

(2 Gruppentaste

Driicken Sie die Taste Alle gruppieren (3 und
driicken Sie die OK-Taste, um alle Muster im
Bearbeitungsfenster zu gruppieren.

(3 Taste Alle gruppieren

Wenn Sie nur die gewahlten Muster gruppieren
mdchten, driicken Sie die Taste Ausgewéahlte Muster
gruppieren (@).

Wéhlen Sie die gewiinschten Muster, indem Sie auf
die Musterbilder driicken.

Dricken Sie erneut auf das ausgewahlte Muster, um
das ausgewdahlte Muster zu verwerfen.

Drucken Sie die Taste OK, um die ausgewéhlten
Muster zu gruppieren.

(@) Taste Ausgewahlte Muster gruppieren

[4] Die gruppierten Muster kénnen als Einheit verschoben
und kopiert werden.

Wenn nur die gewahlten Muster gruppiert werden,
erscheinen die Ubrigen Muster grau und kénnen nicht
ausgewahlt werden.

Um die Gruppierung der Muster aufzuheben, driicken
Sie die Gruppentaste nochmals.
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Anpassen der Farbanzeige

Sie kénnen die tatsachlichen Farben des Stoffes und
der Garne auf dem Bildschirm simulieren, indem Sie
die Farben des Musters und des Bearbeitungsfensters
individuell &ndern.

Dricken Sie die Taste Benutzerdefinierte Farbe und

das Fenster flir die benutzerdefinierte Farbe wird
gedffnet.

(D Taste Benutzerdefinierte Farbe

Wenn Sie die Farbe des Musters andern mdchten,

driicken Sie die Musterfarbtaste.

Dricken Sie die Scroll-Tasten, bis der gewlinschte
Abschnitt im Vorschaufenster angezeigt wird.

(2 Musterfarbtaste
(3 Scroll-Tasten

Zur Auswahl der Farben driicken Sie auf eines der 12
Farbkastchen.

(@) Farbkastchen

Drlcken Sie die Taste nachste Seite, vorherige Seite
oder ziehen Sie den Schieberegler nach links oder
rechts, um die Schattierung der ausgewahlten Farbe
zu andern.

(® Schieber
(® Néchste Seite-Taste
() Vorherige Seite-Taste

Sie kénnen der von lhnen bestimmten Farbe flr den
Farbabschnitt einen Namen geben. Driicken Sie dazu
die Namentaste.

Der zugeordnete Name erscheint anstatt des Namens
und Codes der Garnfarbe im Stickfenster.

Namentaste

Um die Hintergrundfarbe zu &ndern, driicken Sie die

Hintergrundfarbtaste, und wahlen Sie die gewlinschte
Farbe.

Zur Auswahl der Farben driicken Sie auf eines der 12
Farbkastchen.

Drlcken Sie die Taste nachste Seite, vorherige Seite
oder ziehen Sie den Schieberegler nach links oder
rechts, um die Schattierung der ausgewahlten Farbe
zu andern.

(@ Hintergrundfarbtaste

ANMERKUNG:
Wenn ein Design im *.JPX-Format ein
Hintergrundbild hat, kénnen Sie das Hintergrundbild
im Bearbeitungsfenster anzeigen, indem Sie die
Hintergrundbildtaste dricken.

Hintergrundbildtaste

42
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Farbgruppierung

Beim Kombinieren kopierter Muster kénnen Sie die
Anzahl der Farbwechsel mit Farbgruppierung reduzieren.

Beispielsweise hat das kombinierte Designmuster,
das auf Seite 45 erstellt wurde, 12 Farbbereiche.

Driicken Sie die Farbgruppentaste (1) und das
Farbgruppierungsfenster wird gedffnet.

Dricken Sie die Taste OK, um alle Farbbereiche
der gleichen Farbe zu zusammenzufugen, und das
Startfenster Bereit zum Nahen/Sticken wird getffnet.

(D Farbgruppentaste

Die Anzahl der Farbbereiche wird auf 3 reduziert.

ANMERKUNG:
Die Farbgruppierung wird aufgehoben, wenn Sie zum

Bearbeitungsfenster zuriickkehren.
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Stickfolge

Sie kénnen die Stickfolge einer Musterkombination
veréndern.

Driicken Sie die Stickfolgetaste (D und dann
nacheinander auf die Bilder des Musters.

Die Muster werden in der Reihenfolge gestickt, in der Sie
die Bilder wéhlen.

Driicken Sie die Stickfolgetaste (D erneut, um zum
vorherigen Bildschirm zurlickzukehren.

(1 Stickfolgetaste

Zentrale Positionierung

Sie k6nnen das ausgewahlte Muster zur Mitte
verschieben.

Dricken Sie auf das zu verschiebende Muster.

Driicken Sie die Mittelpositionstaste (1), um das
ausgewahlte Muster automatisch in der Mitte des
Rahmens zu positionieren.

(D Mittelpositionstaste
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Einen rechteckigen Rahmen erstellen

Wahlen Sie das Muster Geometrische Muster
SQ14B-56.

Bewegen Sie das Muster nach oben und nach rechts.

Dricken Sie die Ecken-Layout-Taste.

Das Muster wird automatisch kopiert und symmetrisch
in die 4 Ecken platziert.

Drucken Sie die Taste OK.
(D Ecken-Layout-Taste

Das Startfenster - Bereit zum Nahen/Sticken wird
geoffnet.

Einfarbiges Sticken

Wenn Sie ein Muster oder eine Musterkombination mit
nur einer Farbe sticken méchten, drliicken Sie die Taste
Einfarbig (.

Die Maschine hélt erst an, wenn das gesamte Muster
gestickt wurde.

Driicken Sie die Taste Einfarbig (D.
Driicken Sie die Taste OK.

Das/die Muster werden grau angezeigt.

Driicken Sie die Start-/Stopp-Taste, um mit dem
einfarbigen Sticken zu beginnen.

Das Muster wird gestickt, ohne fir einen Farbwechsel
anzuhalten.
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Zoomen im Bearbeitungsfenster

Driicken Sie die Zoom-Taste, um das Fenster zum
VergréBern/ Verkleinern zu 6ffnen.

Wahlen Sie die AnzeigegrtBe aus normal, groB oder
gréBte durch Drucken einer der AnzeigegréBentasten
aus.

(1 Zoom-Taste

(2 Normale AnzeigegroBe-Taste
(3 GroBe AnzeigegréBe-Taste
(@) GroBte AnzeigegroBe-Taste

Die Scroll-Funktion wird beim VergréBern automatisch
aktiviert.

Um das vergréBerte Fenster zu scrollen, ziehen Sie das
Fenster in die gewilnschte Richtung.

Driicken Sie die Scroll-Taste, um den Scroll-Befehl
aufzuheben.

(® Scroll-Taste



7\ Kiichenmotive fiir Applikationen

S — X Kiichenmuster SQ14b-67 bis SQ14b-69 sind spezielle
famdimm . N BColars (e fi Muster fir die Maschinenapplikationsstickerei.
Eﬂ“ G EB0EA0 ¢ Sie kénnen den Applikationsstoff auf dem

Press "STARTISTOF” uften Hintergrundstoff anbringen und gleichzeitig ein

Applikationsmuster sticken.

——————————

| | Beispiel: Kiichenmuster SQ14b-67
: : Bereiten Sie den Hintergrund- und Applikationsstoff vor.
I I

Wahlen Sie das Kichenmuster SQ14b-67 und spannen
e e e e o J Sie den Hintergrundstoff in den Stickrahmen.

Befestigen Sie den Stickrahmen am Stickarm und
dricken Sie die Umrisstaste.

Drlcken Sie die Taste f3, um Umriss und Heften (einfach)
zu wahlen (siehe Seite 31).

Starten Sie die Maschine zur Markierung der
Applikationsposition mit Heftstichen um das Muster
herum.

Schneiden Sie in derselben GroBe wie den markierten
Bereich zu.

Platzieren Sie den Applikationsstoff auf dem markierten
Bereich und Sticken Sie den ersten Abschnitt (Farbe).

ANMERKUNG:
Heften Sie das Applikationsstiick an oder verwenden
Sie Sprihkleber, um es bei Bedarf zu befestigen.

Entfernen Sie den Stickrahmen aus der Maschine, aber
spannen Sie den Stoff nicht aus.

Ldsen Sie die Heftstiche. Schneiden Sie den
Uberstehenden Applikationsstoff so nah wie mdglich an
der Nahtlinie ab.

Befestigen Sie den Stickrahmen wieder an der Maschine.

Sticken Sie die Ubrigen Abschnitte (Farben) des
Applikationsmusters.

47
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Alternative Methode

Bereiten Sie den Applikationsstoff gréBer vor als die
StickrahmengréBe.

Spannen Sie den Applikationsstoff in den Stickrahmen.
Sticken Sie nur den ersten (Farb-) Abschnitt.

Entfernen Sie den Stickrahmen und spannen Sie den
Applikationsstoff aus.

Schneiden Sie den Applikationsstoff entlang der Nahtlinie
zu, um so das Applikationsstiick zu erhalten.

Bereiten Sie den Hintergrundstoff vor und spannen Sie
ihn in den Stickrahmen ein.

Befestigen Sie den Stickrahmen am Stickarm.

Driicken Sie die Taste fir die vorherige Seite, um zum
ersten Abschnitt (Farbe) zurlickzukehren und sticken
Sie den ersten Abschnitt (Farbe), um die Position der
Applikation zu markieren.

(D Vorherige Seite-Taste

Platzieren Sie das Applikationsstick auf dem
Hintergrundstoff und richten Sie den Applikationsstoff
nach der Positionsmarkierung aus.

Befestigen Sie das Applikationsstiick vorsichtig mit etwas
Spruhkleber oder einer Stecknadel.

Sticken Sie die librigen Abschnitte (Farben) des
Applikationsmusters.
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Feiermuster

Sie kénnen lhre eigene Flaggen-Girlande mit den
Feiermustern erstellen.

Wahlen Sie die Musterliste nach StickrahmengréBe
und wahlen Sie den Stickrahmen SQ20b.

Wahlen Sie das Stickmuster SQ20b-39.

Bearbeiten Sie lhr Wimpelmuster im
Bearbeitungsmodus.

Driicken Sie die Taste OK, um das Startfenster
Sticken 6ffnen.
Spannen Sie den Stoff in den Stickrahmen ein und
bringen Sie den Stickrahmen am Stickarm an.

Driicken Sie zum Sticken die Start-/Stopp-Taste.

[4] Entfernen Sie den Stickrahmen nach Abschluss des
Stickens vom Stickarm. Nehmen Sie den Stoff aus
dem Stickrahmen.

Schneiden Sie das Wimpelmuster an der AuBennaht
entlang aus.

Falten Sie die Oberseite des Wimpels wie abgebildet
zurlick zur linken Stoffseite.
Verwenden Sie ein Blgeltuch und bigeln Sie die
gefaltete Kante.

(6] Befestigen Sie die Kante mit Textilkleber. Nehmen Sie
dazu z. B. Gutermann HT2.

Achten Sie darauf, Platz zum Durchziehen der Kordel
zu lassen.

Fuhren Sie die Kordel wie abgebildet durch den
Tunnel.

Schneiden Sie aus dem Grundstoff einen Wimpel in
der GroBe des bestickten Teiles. Nahen Sie diesen mit
einer Nahmaschine Links auf Links um die Riickseite
des bestickten Teiles abzudecken.

(9] Wiederholen Sie das obige Verfahren und erstellen
Sie lhre eigene Flaggen-Girlande.
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Armbandmuster

Sie kénnen lhr eigenes Armband durch Sticken der
Armbandmuster auf einem wasserléslichen Vlies
herstellen.

Verwenden Sie den gleichen Ober- und Unterfaden.
Verwenden Sie eine vollstandig aufgespulte Spule.
Stellen Sie den Warnhinweis fur den Unterfaden auf 3
oder 4 (siehe Seite 57).

Stellen Sie die maximale Nahgeschwindigkeit auf 600
Stiche pro Minute oder weniger ein (siehe Seite 57).

Setzen Sie das wasserlésliche Vlies in den Stickrahmen.
Vergewissern Sie sich, dass das Vlies im Rahmen fest
gespannt ist.

Waéhlen Sie das gewlinschte Armbandmuster und sticken
Sie.

Entfernen Sie das wasserl6sliche Vlies aus dem
Stickrahmen.

Schneiden Sie das wasserl6sliche Vlies um das
Designmuster mit einer Schere weg.

Entfernen Sie das wasserl6sliche Vlies, indem Sie das
Armbandmuster in eine Schiissel mit warmem Wasser
tauchen.

Bringen Sie Verschlisse* an jedem Ende des Armbands
an.

(1D Verschliisse

*Verschlisse sind nicht im Lieferumfang der Maschine
enthalten.

Muster Stoffpuppe

Mit diesem ,Im-Stickrahmen-Muster® kédnnen Sie lhre
eigene Stoffpuppe erstellen. Bereiten Sie folgendes
Material vor:

+ Stoff 1 (46 x 30 cm, 18" x 127)

+ Stoff 2 (41 x 25 cm, 16" x 107)

« Stabilisator / Vlies (nicht auswaschbar)

+ Fillwatte

* Sie kbnnen Hoérner oder andere wattierte Details den
Puppen im Muster RE36b-8 und 9 hinzufligen. Bereiten
Sie die Stoffe fir Ihr gewlinschtes Muster vor.

Driicken Sie die Rahmenauswahltaste und wéahlen
Rahmen RE36b aus.
Wabhlen Sie eins der Muster Nr. 7 bis 9.

Beispiel: Muster RE36b-8 + Hbrner

Legen Sie einen Stabilisator/Vlies auf die linke Seite
des Stoffes 1 und spannen Sie den Stoff in den
Stickrahmen RE36b ein (siehe Seiten 18, 20-21).
Stellen Sie den groBen Sticktisch an die Maschine
(siehe Seite 6).

Bringen Sie die Stickeinheit an (siehe Seite 22).

(1 Stoff 1
(2) Stabilisator/Vlies

ANMERKUNG:

Entfernen Sie den Stoff erst dann aus dem
Stickrahmen, wenn das Nahprojekt abgeschlossen
ist.
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Sticken Sie folgende Teile; beide Arme, Trennlinie,
ReiBzahne, Augen, Mund und Augapfel weiB. Heben
Sie den NahfuB an, wenn die Maschine nach dem
Sticken des Augapfels automatisch anhalt. Legen Sie
die hornférmigen Stoffe (z. B. Filz) wie in Schritt
gezeigt auf und befestigen Sie sie mit einem
Klebestift.

* Verwenden Sie flr die Horner keinen zu dicken Stoff.
Maoglicherweise kbnnen sie sonst nicht gestickt werden.
(3 Hérner (gewiinschtes Material und Form)
(@) Klebeband
Senken Sie den Nahfu3 und sticken Sie die Horner.
* Obwohl die Meldung ,Farbwechsel“ angezeigt wird,
kénnen Sie ohne weiteres mit dieser Farbe weiter
sticken.
[4] Nach dem Sticken wie gezeigt auf beide Seiten des
Stickmusters Klebstoff auftragen.
Legen Sie den mit dem Stabilisator verstérkten Stoff 2
mit der rechten Seite nach unten auf den Stoff 1 und
kleben Sie ihn fest.
(D Stoff 1 (rechte Seite)
(2) Stabilisator/Vlies
(® Kleber auftragen
(® Stoff 2 (linke Seite oben)
Sticken Sie den Rest des Musters. Entfernen Sie nach
dem Sticken die Stoffe aus dem Stickrahmen
* Verwenden Sie Garn in gleichen (oder &hnlichen)
Farben wie die Stoffe, damit die Garnfarbe beim
Umdrehen des Stoffes nicht sichtbar ist.

[6] Entfernen Sie den Stabilisator/Vlies von Stoff 1
und Stoff 2. Schneiden Sie die Stoffe entlang der
Schnittlinie (AuBerste Nahte) mit einer Schere ab.

* Erwérmen Sie den Stabilisator/Vlies mit einem
Blgeleisen, um es leichter zu entfernen. Decken Sie
den Stabilisator/Vlies beim Blgeln mit einem Tuch ab,
um ein anhaften am Bligeleisen zu vermeiden.

(@ Trennlinie
Stoff 1 (linke Seite oben)

Schneiden Sie kleine Schlitze von der Stoffkante bis
2 mm vor die Naht im gebogenen Bereich ein.

* Achten Sie darauf, nicht in die Naht zu schneiden.

Wenden Sie die Puppe durch die Offnung.

® Stoff 2 (linke Seite)
(@ Offnen

[9] Passen Sie die Form der Puppe an und fillen Sie die
Puppe mit Fullwatte durch die Offnung.

© Offnung
Fullwatte

Nahen Sie die Wendeb6ffnung von Hand zu.
© Offnung
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Applikation

Mit den Hochzeits-Mustern RE36b-3 und 4 kénnen Sie
Ihre eigene Applikation erstellen.

Bereiten Sie die folgenden Materialien vor.

+ Applikationsstoff

* Hintergrundstoff

+ Stabilisator/Vlies (nicht wasserldslich)
* Kleber

Wahlen Sie den Entwurf aus der Liste nach
RahmengréBe aus und wahlen Sie den Rahmen RE36b
aus.

Wahlen Sie das Stickmuster RE36b 3 oder 4.

Beispiel: RE36b-3

Bringen Sie einen Stabilisator/Vlies auf der linken
Seite des Applikationsstoffs auf und spannen Sie den
Stoff in den Stickrahmen RE36Db ein (siehe Seiten
18-21).
Bringen Sie den groBen Sticktisch an der Maschine
an (siehe Seite 6).

Bringen Sie den Stickrahmen am Stickarm an und
sticken Sie die erste Farbe (Schnittlinie) (siehe
Seite 22).

(O Applikationsstoff

(2) Stabilisator/Vlies

Nehmen Sie nachdem die erste Farbe gestickt wurde
den Stickrahmen aus der Maschine.

Nehmen Sie den Applikationsstoff aus dem Rahmen
und schneiden Sie das Motiv so nah wie moglich an
der Nahtlinie aus.

(D Applikationsstoff

ANMERKUNG:

Trennen Sie die Nahtlinie, aus der Applikation heraus.

(4] Bringen Sie den Stabilisator/Vlies auf den
Hintergrundstoff auf und spannen Sie den
Hintergrundstoff in den Stickrahmen ein.

Befestigen Sie den Stickrahmen am Stickarm und
sticken Sie die zweite Farbe (Fihrungslinie).

(2 Stabilisator/Vlies
(3 Hintergrundstoff

ANMERKUNG:
Sie kénnen die zweite Farbe mit dem gleichen Garn
wie die erste Farbe sticken.




/ A Tragen Sie eine diinne Schicht Klebstoff auf die
linke Seite der Applikation auf (die Sie in Schritt
ausgeschnitten haben).
Legen Sie die Applikation an der Nahtlinie entlang auf
dem Hintergrundstoff auf.

(D Applikationsstoff

@ Kleber
(® Nahtlinie

ANMERKUNG:

+ Tragen Sie den Kleber diinn nur dort auf, wo die
Maschine nicht sticken wird.

« Wenn der Klebstoff an der Nadel oder dem Greifer
haftet, kann dies zu Nadelbruch oder Fehlfunktionen
fUhren.

[6] Starten Sie die Maschine, um ab der dritten Farbe
weiter zu sticken.

Ergebnis: fertige Applikationsstickerei

53
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INDIVIDUELLE ANPASSUNG DER
MASCHINENEINSTELLUNGEN

Maschineneinstellmodus

Driicken Sie die Set-Taste, um zum
Maschineneinstellmodus zu gelangen.

Sie haben verschieden Optionen um die Einstellungen
der Maschine nach Ihren Wiinschen einzustellen.

(1 Set-Taste

Driicken Sie eine der 3 Tasten oben links in der Ecke, um
den Modus

auszuwahlen, der benutzerdefiniert angepasst werden
soll.

(2 Allgemeiner Einstellungsmodus
Durch das Driicken dieser Taste gelangen Sie in den
allgemeinen Einstellungsmodus.

In diesem Modus kénnen Sie die allgemeinen
Maschineneinstellungen und Optionen benutzerdefiniert
anpassen.

(3 Einstellungsmodus zum Sticken
Durch das Driicken dieser Taste gelangen Sie in den
Stick-Einstellmodus.

In diesem Modus kénnen Sie die Maschineneinstellungen
und Optionen firr das Sticken benutzerdefiniert anpassen
(Bedienung siehe Seiten 57-60).

(@ Sprachwahlmodus
Durch das Dricken dieser Taste gelangen Sie in den
Sprachauswahlmodus.

In diesem Modus kénnen Sie die gewlinschte Sprache
far Bildschirmmeldungen auswahlen.

Um Seiten in jedem Modus zu durchsuchen, driicken Sie
die Taste Nachste Seite oder Vorherige Seite.

(® Vorherige Seite-Taste
(® Nachste Seite-Taste

Speichern der individuellen Einstellungen

Nach individueller Anderung der Einstellungen driicken
Sie die Taste OK, um die neuen Einstellungen zu
aktivieren.

Um die Anderungen der Einstellungen zu I6schen,
driicken Sie die Taste X, und das Einstellmodus-Fenster
wird geschlossen.
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Allgemeiner Einstellungsmodus
(D Bildschirmkontrast

Der Kontrast des Touchscreens kann mit der Taste ,+“
oder ,—“ eingestellt werden.

(2) Lautstarke
Der Signalton kann durch Dricken der Taste ,+“ oder ,—*
verandert werden.

Indem Sie mehrmals auf die Taste "-" driicken, stellen Sie
den Wert auf "AUS" und die Signaltdne stumm.

(3 Zoll/Millimeter-Option

Sie kdnnen die MaBeinheit der Maschine nach Belieben
auf Zoll oder Millimeter einstellen. Driicken Sie dazu die
Symboltaste ,Zoll“ oder ,mm*.

Die Standardeinstellung ist Millimeter.

Driicken Sie die Taste fiir die nachste Seite, um die
néchsten Einstellungen anzuzeigen.

(® Kalibrieren des Touchscreen

Sie kénnen die Tastenpositionen des Touchscreen
kalibrieren, wenn Sie den Eindruck haben, dass der
Bildschirm nicht korrekt reagiert.

Dricken Sie die Taste Ja, um das Kalibrierungsfenster zu
offnen.

Berihren Sie mit dem Stylus das Zeichen ,+ sobald es
erscheint.

Wenn Sie auf das letzte Zeichen drlicken, zeigt
der Bildschirm die Meldung ,ENDE" und das
Kalibrierungsfenster wird geschlossen.
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(5 Formatieren des Speichers

Wenn der interne Speicher der Maschine oder der USB-Stick
aufgrund einer Beschadigung der Speicherbank nicht funktioniert,
mussen Sie ihn durch Formatieren des Speichers wieder aktivieren.
Um den internen Speicher der Maschine zu formatieren,
driicken Sie die Maschinensymboltaste, woraufhin eine
Bestatigungsmeldung erscheint. Driicken Sie zum Formatieren
die OK-Taste.

Um einen USB-Stick zu formatieren, driicken Sie das USB
Symbol, woraufhin das Bestatigungsfenster gedffnet wird.
Druicken Sie zum Formatieren die OK-Taste.

/) VORSICHT:

Schalten Sie die Stromversorgung nicht aus und ziehen
Sie den USB-Speicherstick nicht heraus, wahrend eine
Warnmeldung angezeigt wird, da sonst die Speicherbank
beschéadigt werden kann.

(® Standby-Timer

Die Beleuchtung der Maschine schaltet sich aus und die Maschine
geht in den Bereitschaftsmodus Uber, wenn Sie die Maschine
nicht innerhalb der Gber diesen Timer eingestellten Zeitdauer
verwenden. Bei Ausfuhrung eines beliebigen Arbeitsschritts
werden Beleuchtung und Display wieder eingeschaltet.

Der Standby-Timer kann zwischen 1 und 30 Minuten eingestellt werden.

Soll der Timer abgeschaltet werden, halten Sie die Taste ,+*
gedrickt, bis im Timer-Fenster ,AUS" erscheint.

Dricken Sie die Taste fir die nachste Seite, um die n&chsten
Einstellungen anzuzeigen.

(D Oberfadensensor
Wenn Sie die Maschine ohne Faden betreiben miissen,
schalten Sie den Oberfadensensor ab.

Nahlicht

Die Nahlichter kbnnen ein- oder ausgeschaltet werden.
Driicken Sie die Taste ON, um die Nahlichter einzuschalten.
Dricken Sie die Taste OFF, um die Nahlichter auszuschalten.

@ Leise-Modus

Wenn Sie es bevorzugen, dass die Maschine etwas leiser
lauft, schalten Sie diese Option ein, damit der Signalton und
die maximale Stickgeschwindigkeit auf die niedrigsten Stufen
eingestellt werden.

Die Einstellung des Leise-Modus verwirft alle vorherigen
Einstellungen fir diese Parameter.

Wenn diese Option (0 aktiviert ist, wird im Ruhemodus, bei
Lautstéarke und maximaler Stickgeschwindigkeit ein "Leise
Zeichen" angezeigt. Die Einstellungen fur Lautstarke und
maximale Stickgeschwindigkeit sind deaktiviert.

@) Mitteilung Spulenhalter reinigen

Die Warnmeldung fiir die Reinigung des Spulenhalters und
des Greifers wird angezeigt, wenn eine bestimmte Zeitspanne
abgelaufen und diese Option aktiv ist.

Die Warnmeldung wird nicht angezeigt, wenn diese Option
ausgeschaltet ist.

(2 Hintergrundfarbe

Wabhlen Sie aus den Hintergriinden den von lhnen bevorzugten
aus. Druicken Sie dazu auf das entsprechende Symbol. Der
Bildschirm zeigt diesen Hintergrund kunftig an.

@3 Alle auf Standardwerte zuriicksetzen

Durch Driicken der Taste "Ja" werden alle Parameter auf ihre
urspringlichen Werte (Werkeinstellungen) zuriickgestellt,
auBer die Sprachauswahl.
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Auto-Abschalten (Zeiteinstellung)

Die Maschine wird automatisch ausgeschaltet, wenn
Sie sie nicht innerhalb der vom Timer festgelegten
Zeitspanne verwenden.

Die Abschaltautomatik kann von 1 bis 12 Stunden
eingestellt werden.

Wenn Sie den Timer ausschalten méchten, halten Sie die
Taste ,+“ gedrickt, bis ,AUS“im Timer-Fenster angezeigt
wird.

Um die Maschine wieder einzuschalten, schalten Sie den
Netzschalter ein.

ANMERKUNG:

Der Timer Auto-Aus ist fir EU-Lander und Gebiete
erhéltlich, die 200-240 Volt als Standardspannung
verwenden.

INDIVIDUELLE ANPASSUNG DER
STICKMODUS-EINSTELLUNGEN

Stickmodus-Einstellungen

Driicken Sie den Reiter fur Stickeinstellungen (siehe
Seite 54).

(D Automatische Fadenspannung

Die automatische Fadenspannung kann mit der Taste
»+" oder ,— eingestellt werden. Erh6hen Sie den Wert,
wenn die gleichen Garne auf der Spule und in der Nadel
verwendet werden.

(2 Warnhinweis fiir Unterfaden

Der Warnhinweis fiir den Unterfaden kann mit der Taste
»+* oder ,— eingestellt werden. Wenn Sie diese Option
deaktivieren méchten, driicken Sie die Taste ,—“ bis im
Fenster ,AUS" erscheint.

Driicken Sie die Taste fur die ndchste Seite, um die
néchsten Einstellungen anzuzeigen.
(3 Maximale Stickgeschwindigkeit

Die maximale Stickgeschwindigkeit kann von 400 bis 860
Stichen pro Minute in 100-er Schritten durch Driicken der
Taste ,+“ oder ,—* eingestellt werden.

ANMERKUNG:

Sticken Sie mit der Standardgeschwindigkeit (600
Stiche / min) bei Verwendung des Stickrahmens
RE36b. Wenn Sie bei diesem Rahmen mit hoher
Geschwindigkeit sticken, kann dies zu Verzerrungen
der Stickerei fihren.

(@ Ein-Stich-Stopp
Ist diese Funktion aktiviert, stickt die Maschine einen

Stich und halt automatisch an, damit Sie den Unterfaden
vor dem Sticken nach oben holen kénnen.

(® Aufeinanderfolgende Farbgruppierung

Wenn in einer importierten Stickmusterdatei
Musterkombinationen aufeinanderfolgender Abschnitte in
derselben Farbe vorliegen, dann werden diese Abschnitte beim
Offnen der Datei oder beim Aufrufen des Starfenstes - Bereit
zum Nahen/Sticken automatisch als ein Abschnitt gruppiert.
Diese Funktion ist deaktiviert, wenn das gespeicherte Muster
und Muster aus einer externen Quelle kombiniert werden.

Deaktivieren Sie diese Option, wenn die Abschnitte nicht
zu einer Gruppe zusammengefasst werden sollen.



o  EEH[ow

7 YES

=0 S ERES

Embroidery

Hoon Gonfirmation

Hoop Calibration

__®_1

| 3/6

Keep hands clear.
Hoop will now move
to center position.

58

(& Stickrahmen-Bestitigung

Die Stickrahmen-Bestatigungsmeldung erscheint jedes
Mal, bevor das Startfenster- Bereit zum Nahen/Sticken
gedffnet wird. Sie kénnen diese Option jedoch durch
Waéhlen von Aus ausschalten.

@ Stickrahmen-Kalibrierung
Sie kénnen die Mittelposition der Stickrahmen kalibrieren.
Drlcken Sie die Taste Ja.

-1 Ja-Taste

Die Warnmeldung erscheint.
Driicken Sie die Taste OK.

Der Stickarm bewegt sich zur Mittelposition.

Driicken Sie die Stickrahmen-Wabhltaste, um das
Auswahlfenster fur den Stickrahmen zu 6ffnen.

(?-2 Stickrahmen-Wahltaste

Waéhlen Sie den Stickrahmen und befestigen Sie ihn am
Stickarm. Legen Sie die Schablone in den Stickrahmen.

Justieren Sie die Stickrahmenposition durch Driicken
der Cursortasten, so dass sich die Nadel direkt Uber der
Offnung in der Schablone befindet, und driicken Sie die
Taste OK.

Driicken Sie die Taste flr die nachste Seite, um die
néchsten Einstellungen anzuzeigen.
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Fadenschneiden

Standardeinstellung

Wenn diese Einstellung eingeschaltet ist, schneidet die
Maschine die Faden ab, wenn der Sprungfaden 3 mm
oder langer ist oder wenn die Maschine anhélt, um den
Faden zur nachsten Farbe zu wechseln.

Driicken Sie die Taste OK, um die Standardeinstellung
Einstellung zu bestatigen.

(9 Erweiterte Einstellung

Wenn diese Einstellung eingeschaltet ist, kbnnen

Sie die Optionen Sprungfaden-Abschneiden (0, bei
Farbwechsel/-ende abschneiden (1 und Schnittbefehl (2
einzeln konfigurieren.

Dricken Sie die Taste OK, um die erweiterte Einstellung
zu bestatigen.

Es gibt 3 Optionen fir das Fadenschneiden beim Sticken.

Sprungfaden-Schnittlinge

Wenn diese Option eingeschaltet ist, schneidet die
Maschine die Sprungfaden ab, wenn die Lange des
Sprungfadens gleich oder langer als der eingestellte Wert
ist.

() Bei Farbwechsel/-ende abschneiden

Wenn diese Option eingeschaltet ist, schneidet die
Maschine den Faden ab, wenn sie anhélt, um den Faden
zur nachsten Farbe zu wechseln.

(2 Schnittbefehl

Wenn diese Option eingeschaltet ist, schneidet die
Maschine die Faden beim Schnittbefehl ab, wenn die
importierte Stickdatei einen Befehl zum Abschneiden
(Schnittbefehl) enthalt.

(3 Garnauswahl

Sie haben die Auswahl zwischen 10 Stickgarntypen.
Driicken Sie die Taste flir das Garn, das Sie benutzen
mochten. Der Farbcode der ausgewéahlten Marke
erscheint mit dem Namen der Farbe auf der Liste der
Garnfarben.

Wenn Sie importierte Stickmusterdaten verwenden, die
definierte Garninformationen enthalten, driicken Sie die
Taste zum Beibehalten der Originalfarben.

(3-1 Taste Originalfarbe beibehalten
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Gitterlinie ein/aus

Schalten Sie diese Option ein, um das Raster im
Bearbeitungsfenster anzuzeigen.

Die RastergréBe kann von 10 bis 30 mm mit der Taste ,+"
oder ,—“ geandert werden, wenn diese Option aktiviert
ist. Schalten Sie diese Option aus, um das Raster
auszublenden.

(5 Wiederaufnahmemodus

Ist der Wiederaufnahmemodus aktiviert, wird das vor
dem Ausschalten der Maschine zuletzt gestickte Muster
wieder aufgenommen, wenn die Maschine wieder
eingeschaltet wird.

Beim Einschalten der Maschine wird das
Bestatigungsfenster gedffnet. Driicken Sie die Taste OK,
um das letzte Muster weiter zu sticken.

Nach individueller Anderung der Einstellungen driicken
Sie die Taste OK, um die neuen Einstellungen zu
aktivieren.

Um den Einstellmodus zu beenden, ohne die
Einstellungen zu andern, dricken Sie die Taste X.

Sprachwahimodus

Waéhlen Sie die gewlinschte Sprache und driicken Sie die
Taste OK.

Die Oberflache des Bildschirms wird mit der gewahlten
Sprache dargestellt.
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Speichern und Offnen einer Datei

Sie kdnnen die selbst erstellten Stickmuster als Dateien
im eingebauten Speicher und/oder auf einem USB-Stick
speichern.

Driicken Sie die Taste Datei speichern und das Fenster
Datei speichern wird gedffnet.

(1) Taste zum Daten speichern

Am Bildschirm wird ein Ordner mit der Bezeichnung
»,Embf* angezeigt.

Um einen Ordner auszuwahlen, driicken Sie auf das
Ordnersymbol.

Dateinamen werden automatisch in numerischer
Reihenfolge zugeordnet, beginnend mit M_001.....
Driicken Sie die Taste OK, und die Datei wird im
ausgewahlten Ordner gespeichert.

Um einer Datei einen bestimmten Namen zuzuweisen,
driicken Sie die Taste Umbenennen.

(2 Taste Umbenennen

Das Tastaturfenster wird gedffnet.

Geben Sie einen neuen Namen ein, und driicken Sie die
Taste OK.

Die Datei wird unter dem neuen Namen gespeichert.

Wenn Sie versuchen, eine Datei unter einem bereits
bestehenden Namen zu speichern, erscheint ein
Bestéatigungsfenster.

Dricken Sie die Taste OK, um die bestehende Datei
zu Uberschreiben oder die X-Taste, wenn sie nicht
Uberschrieben werden soll.

Erstellen eines neuen Ordners
Driicken Sie die Taste Neuer Ordner, und das
Tastaturfenster wird gedffnet.

(D Taste Neuer Ordner

Geben Sie einen Ordnernamen ein und driicken Sie die
Taste OK.

Ein neuer Ordner mit dem gewdahlten Namen wird ange-
legt.
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Léschen einer Datei oder eines Ordners

Driicken Sie die Léschtaste, und wahlen Sie die zu
I6schende Datei oder den Ordner.

Eine Bestatigungsmeldung erscheint.

Driicken Sie die OK-Taste, um die Datei oder den Ordner
zu l6schen.

(1 Léschtaste

Offnen einer Datei

Um die gespeicherten Dateien zu 6ffnen, dricken Sie die
Taste Datei 6ffnen.

(D Taste zum Offnen der Datei
Wabhlen Sie den Speicherort des Ordners, entweder im
eingebauten Speicher oder auf dem USB-Stick.
Offnen Sie den Ordner, der die gewunschte Datei erhalt,
indem Sie auf das Ordnersymbol driicken.

Die Dateiliste des gewéhlten Ordners erscheint.
Um die Datei zu 6ffnen, driicken Sie auf das Dateisymbol.

Die Dateiattribute kbnnen auf dem Dateisymbol angezeigt
werden.

Um die Dateiattribute anzuzeigen, driicken Sie die Taste
,aroBes Symbol“ oder ,Dateiliste”.

(2) Taste GroBes Symbol
(3 Farblistentaste

Es gibt folgende 5 Dateiattribute:
: * JEF (JEF embroidery format)

: *JEF+ (editable JEF embroidery format)

: *.JPX (*.JEF+ with a background bitmap image)
: *JPX (Acufil embroidery format)

: *DST (Tajima embroidery format)

Zum Verbergen von Dateiattributen driicken Sie die Taste
Kleines Symbol.

@ Taste Kleines Symbol

ANMERKUNG:

Tajima-Format (*.DST) hat keine
Garnfarbinformationen.

Die Janome-Garnfarbe wird beim Offnen automatisch
zugewiesen.




N\ Andern eines Datei- oder Ordnernamens

Driicken Sie die Taste Umbenennen und wéhlen Sie
Hraes M m die__Datei oder den Ordner, deren bzw. dessen Name
T E geandert werden soll.
Lt = DS Das Tastaturfenster wird gedffnet.
A ﬂ% A5 L | » Geben Sie einen neuen Namen ein und drlicken Sie die
Pt A Llo oL o Taste OK.
ks el 0 OH|1T K Der Name der Datei oder des Ordners wird gedndert.
Moo ple ok (1) Taste Umbenennen
S T v W W
oL ) & 1
o1 A3 11 0
E fle o |«

Wenn Sie einen bereits bestehenden Namen eingegeben

T T haben, erscheint die Meldung ,Der Name ist bereits

ot [ S vorhanden®.

DswonERN S| Driicken Sie die X-Taste und geben Sie einen anderen
Namen ein.

g¥vg
Eﬂn‘.

"\ Direkte PC-Verbindung

Die Maschine kann mit dem im serienmaBigen Zubehor
gelieferten USB-Kabel an den PC angeschlossen
werden.

Sie mlssen den Embroidery Editor und den USB-Treiber
fur die Maschine auf Ihrem Computer installieren.

Der Embroidery Editor und der USB-Treiber finden

sich auf der Embroidery Editor-CD-ROM, die zum
serienméBigen Zubehdr gehort.

Starten Sie die Maschine und den PC und stecken Sie
den USB-Port Typ "A" des Kabels in den PC.

Stecken Sie den Anschluss vom Typ ,B“ in die Maschine.

Sie kénnen die Original-Stickmusterdaten von einem PC
zur Maschine senden.

Nahere Einzelheiten dazu finden Sie in der Embroidery
Editor- Bildschirmhilfe.

A\ VORSICHT:

Wahrend des Datenilbertragungsvorgangs darf der
Strom nicht abgeschaltet und das USB-Kabel nicht
getrennt werden, da es sonst zu Datenverlusten und
D Schaden am Speicher der Maschine kommt.
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PFLEGE UND WARTUNG

Reinigen des Greiferbereichs

Reinigen Sie den Greiferbereich mindestens einmal pro
Monat.

Wenn die Mitteilungsoption zum Reinigen des
Spulenhalters eingeschaltet ist, wird die Aufforderung
zum Reinigen des Spulenhalters und der Greiferbahn
nach einer bestimmten Zeit angezeigt (siehe Seite 56).

/) VORSICHT:

Vergewissern Sie sich immer, die Maschine
auszuschalten, bevor Sie den Greiferbereich reinigen.
Bauen Sie die Maschine nur so weit auseinander, wie
es in diesem Abschnitt beschrieben wird.

Schalten Sie die Maschine am Netzschalter aus und
ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

Entfernen Sie die Stichplatte durch Drehen der
Halteschrauben mit dem Schraubendreher.

Entfernen Sie die Nadel und den NahfuB.

Nehmen Sie Spule und Spulenhalter heraus.
(O Spulenhalter

Reinigen Sie den Spulenhalter mit einem Staubpinsel.
Tragen Sie einige Tropfen Spulenhalterreiniger (im
serienmaBigen Zubehdr enthalten) auf ein weiches Tuch
auf und wischen Sie den Spulenhalter innen und auB3en
griindlich ab.

(2 Staubpinsel

(3 Spulenhalterreiniger

(@) Weiches Tuch

Reinigen Sie den automatischen Fadenabschneider mit
einem Staubpinsel.

(& Automatischer Fadenabschneider

Reinigen Sie den Greifer mit einem weichen Tuch.

Setzen Sie den Spulenhalter so ein, dass sich der Knopf
am Spulenhalter neben dem Anschlag an der Maschine
befindet. Setzen Sie die Spule ein.

® Knopf

@ Anschlag

Bringen Sie Stichplatte, NahfuB und Nadel an.



"\ Reinigen der Fadenwege

Entfernen Sie Fusseln und Klebereste im Bereich der
Fadenspannung mit einem Stlick Papier.

Schieben Sie ein Stiick Papier in rechten Kanal und
LKratzen“ Sie damit die Fusseln raus.

Reinigen Sie die Nadelstangen-Fadenfiihrung mit einem
Staubpinsel.
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Olen der Maschine

/\\ WARNANMERKUNG:

Bewegen Sie den Stickarm zur Ausgangsposition
(siehe Seite 34) und schalten Sie die Maschine aus
und/oder ziehen Sie den Netzstecker der Maschine
heraus, bevor Sie die Maschine dlen.

Warten Sie, bis sich der Motor abgekuhlt hat, bevor
Sie dlen.

Bauen Sie die Maschine nur so weit auseinander, wie
es in diesem Abschnitt beschrieben wird.

Olen Sie nur die Teile, die in diesem Abschnitt
beschrieben werden.

ANMERKUNG:

Olen Sie die Stellen wie abgebildet mindestens
einmal im Monat, wenn Sie die Maschine jeden Tag
nutzen.

Verwenden Sie ein hochwertiges Nahmaschinendl.
Ein oder zwei Tropfen Ol sind ausreichend.
Entfernen Sie (iberschiissiges Ol, sonst kénnte der
Stoff verschmutzt werden.

Falls die Maschine langere Zeit nicht verwendet wird,
Olen Sie sie vor dem Nahen.

Sie bendtigen einen Kreuzschlitzschraubendreher,
um die Abdeckungen oder Einstellschrauben
anzubringen/zu entfernen.

Olen Sie die Nadelstange, die Stoffdriickerstange
und den Fadenhebel

Entfernen Sie die Befestigungsschraube (.
(D Befestigungsschraube
Ziehen Sie am Kopfdeckel, um den vorderen Halter
auszuhaken.
(2 Vorderer Halter

Kippen Sie den Kopfdeckel in die Pfeilrichtung, um die
hinteren Halter auszuhaken.
Entfernen Sie den Kopfdeckel.

(3 Kopfdeckel
(@ Hinterer Haken




N [4] Olen Sie die Pfeilpunkte wie in der Abbildung
4] gekennzeichnet.
(® Nadelstange
(® Stoffdriickerstange
(7 Fadenhebel

Fihren Sie das Verfahren von [1] bis [3] in

umgekehrter Reihenfolge aus, um den Kopfdeckel
anzubringen.

(O =

o

™ Olen Sie den Oldocht

Schieben Sie die Abdeckung (D auf die obere Riickseite
der Maschine.

Olen Sie den Oldocht 2 in der Maschine.

(@ Abdeckung
@ Oldocht
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Olen Sie die untere Wellenstiitze (vorne)

ANMERKUNG:
Achten Sie darauf, keine Teile zu beschédigen, wenn
Sie die Maschine anheben.

Entfernen Sie den Deckel () und die
Befestigungsschraube A (2) mit einem Schraubendreher.
Stellen Sie die Maschine so hin, dass das Handrad unter
der Maschine liegt.

Fugen Sie den Schraubendreher in das untere Loch
der Fadenabschneider-Abdeckung ein. Ldsen Sie die
Befestigungsschraube B (3.

Entfernen Sie die Fadenabschneider-Abdeckung (4.

(D Deckel

(2) Befestigungsschraube A

(3 Befestigungsschraube B

(@) Fadenabschneider-Abdeckung

Olen Sie den Pfeilpunkt (Filz) wie in der Abbildung
gekennzeichnet.

Olen Sie die untere Wellenstiitze (hinten)

ANMERKUNG:
Achten Sie darauf, keine Teile zu beschédigen, wenn
Sie die Maschine anheben.

Stellen Sie die Maschine so hin, dass das Handrad unter
der Maschine liegt.

Nehmen Sie die Abdeckung (D an der Unterseite der
Maschine mit einem Schraubendreher ab.

(1 Abdeckung

Olen Sie den Pfeilpunkt (Filz) wie in der Abbildung
gekennzeichnet.



Olen Sie den Y-Transport

Entfernen Sie die Befestigungsschraube (.
(1 Befestigungsschraube

Entfernen Sie die Befestigungsschraube (2.
Entfernen Sie die Stickarmabdeckung (3.

(2) Befestigungsschraube
(3 Stickarmabdeckung

Olen Sie den Pfeilpunkt (Filz) wie in der Abbildung
gekennzeichnet.

Fuhren Sie das Verfahren von [1] bis [2] in umgekehrter

Reihenfolge aus, um die Stickarmabdeckung
anzubringen.
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Olen Sie den Pfeilpunkt (Filz) im Stickarmschlitz.

N Olen Sie den X-Transport
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Probleme und Warnsignale
Erscheint auf der Touchscreen ein Warnhinweis, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen.

Warnzeichen

Ursache

Versuchen Sie dies

Die Spulerspindel ist nach rechts verschoben.

Schieben Sie die Spulerspindel
nach links.

Warning

Is something stuck in machine?
la cloth too thick?

Is needle hent?

Check the abuve and restart,

Die Maschine wird aufgrund von einer Uberlastung
angehalten.

Warten Sie mindestens 15
Sekunden, bevor Sie neu starten.

Entfernen Sie verhedderte

Faden um den Fadenhebel,

die Greiferbahn und den
automatischen Fadenabschneide-
Mechanismus und prifen Sie den
Zustand der Nadel.

Maowve hoop for threading?
Kaep hands clear,
Carriage will start moving.

Die Warnmeldung erscheint, wenn die
Verriegelungstaste gedriickt wurde, wahrend sich
der Stickrahmen in einer Position befindet, die das
Einfadeln behindert.

Der Stickrahmen bewegt sich
vorubergehend in eine Position,
wo eine Behinderung des
Einfadelns vermieden wird, wenn
die OK Taste gedriickt wird.

Die Maschine funktioniert nicht richtig.

Wenden Sie sich bitte an

das Geschéft in dem Sie die
Maschine gekauft haben oder an
den Kundendienst.
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Problemlésungen

Stérung Ursache Bezug
Maschine lauft 1. Faden klemmt im Greiferbereich. Siehe Seite 64.
gerauschvoll.

Der Oberfaden reit. | 1. Der Oberfaden ist nicht richtig eingefadelt. Siehe Seite 12.
2. Die Oberfadenspannung ist zu stark. Siehe Seite 57.
3. Die Nadel ist verbogen oder stumpf. Siehe Seite 14.
4. Nadel falsch eingesetzt. Siehe Seite 14.
5. Der Oberfaden war zu Beginn des Stickens nicht im Siehe Seite 23.
Fadenhalter eingelegt.
Der Unterfaden ist 1. Unterfaden falsch in Spulenhalter gefédelt. Siehe Seite 11.
gerissen. 2. Fusseln im Spulenhalter. Siehe Seite 64.
3. Spule beschadigt und lauft nicht reibungslos. Ersetzen Sie die Spule.
Die Nadel bricht. 1. Nadel falsch eingesetzt. Siehe Seite 14.
2. Die Nadel ist verbogen oder stumpf. Siehe Seite 14.
3. Die Nadelklemmschraube ist lose. Siehe Seite 14.
Der Touchscreen ist | 1. Bildschirmkontrast ist nicht richtig eingestellt. Siehe Seite 55.
unscharf.
Fehlstiche 1. Nadel falsch eingesetzt. Siehe Seite 14.
2. Die Nadel ist verbogen oder stumpf. Siehe Seite 14.
3. Der Oberfaden ist nicht richtig eingefadelt. Siehe Seite 12.
4. Schadhafte Nadel (verrostet, gratiges Nadeléhr). Nadel wechseln.
5. Stickrahmen nicht richtig befestigt. Siehe Seite 22.
6. Stoff nicht stramm genug uber Stickrahmen gezogen. Siehe Seiten 19-21.
7. Es wird kein Vlies verwendet. Siehe Seite 18.
8. Der Faden, der aus dem Nadel6hr kommt, ist nach dem Siehe Seite 12.
automatischen Fadenabschneiden zu kurz.
Die Maschine lauft 1. Faden klemmt im Greiferbereich. Siehe Seite 64.
nicht. 2. Die Maschine ist nicht an die Steckdose angeschlossen. Siehe Seite 7.
Ein unnormales 1. Etwas hat sich zwischen Schlitten und Arm verfangen. Entfernen Sie das Objekt.
Geréausch tritt beim
Einschalten der
Maschine auf.
Die Muster sind 1. Der Stoff ist nicht stramm genug in den Stickrahmen Siehe Seiten 19-21.
verzerrt. eingespannt. Siehe Seite 22.
2. Der Stickrahmen ist nicht sicher befestigt. Hindernisse um die
3. Der Stickarm stdBt gegen etwas auBerhalb der Maschine an. | Maschine herum.
4. Der Stoff bleibt aus irgendeinem Grund beim N&hen von Spannen Sie den Stoff
Stickarbeiten hangen oder hat sich verfangen. neu ein.
5. Es wird kein Vlies verwendet. Siehe Seite 18.
Die Funktionstasten | 1. Die Tastenpositionen sind nicht richtig eingestellt. Siehe Seite 55.
reagieren nicht. 2. Der Steuerkreis funktioniert nicht richtig. Wenden Sie sich an den
Kundendienst oder den
Fachhandel.
3. Der Spuler befindet sich in der Aufspulposition. Siehe Seite 10.
Der USB-Stick 1. Der USB-Stick ist nicht ordnungsgemaB eingesetzt. Setzen Sie den
funktioniert nicht. USB-Stick richtig ein.
Tauschen Sie den
2. Der USB-Stick ist beschadigt. USB-Stick aus oder

formatieren Sie ihn.

Es ist nicht ungewdhnlich, einen schwachen Summton von den internen Motoren zu héren.

Der Bereich des Touchscreen kann nach mehrstiindigem Dauerbetrieb warm werden.
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MUSTERTABELLE Musterbilder sind nicht maBstabgerecht.
Stickerei
Kleine Muster

\ (SQ14b)

Lieblingsmuster

7 (5Q14b)

Ul B
B

) e (SQ20b)



MUSTERTABELLE Musterbilder sind nicht maBstabgerecht.
Stickerei

Bordurenmuster

(SQ14b)

(SQ20b)
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Musterbilder sind nicht maBstabgerecht.

MUSTERTABELLE
Stickerei

Weltstilmuster

'y & dnu? é%é:
. & =

T
s
N e
i -
(SQ14b)
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MUSTERTABELLE Musterbilder sind nicht maBstabgerecht.
Stickerei

Quiltmuster

(SQ14b)

(SQ20b)

Feiermuster

(5Q20b)
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MUSTERTABELLE Musterbilder sind nicht maBstabgerecht.

Stickerei
Hochzeitsmuster
(SQ14b)
(5Q20b0)
B
O 1O
(RE36hL)
Im-Stickrahmen-Muster
© | | l:
'. | e
]‘\' q.h..ﬁl I ‘ % %.JK |‘ ﬁ-
s e
| e
| I| N ®
|II 'K.“‘:.‘ ./ it '..1-}\331 ,.
el Rt Ny e (RE36b)
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MUSTERTABELLE Musterbilder sind nicht maBstabgerecht.
Stickerei

Sashiko-Muster

WL BHE%
B e
RELXKEK S
TR R
BN R
M "\QK AR
HODDDD s
(RE36b)
Kalibrierungsmuster
(SQ14b)
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MUSTERTABELLE
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Stickerei
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MUSTERTABELLE
Stickerei

2-Buchstaben/3-Buchstaben
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